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EQUOBOX
COSA E’

EQUOBOX è un sistema per la contabilizzazione dell'energia e delle risorse di 

un edificio e per la ripartizione dei costi di esercizio in conformità alla norma 

UNI 10200
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renewable garbage electricitygas heat/coolwater

COMMERCIALE INDUSTRIALERESIDENZIALE
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EQUOBOX
STRATEGIA
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Amministratori
di Condomini

ed Edifici
Commmerciali

Gestori Calore

Energy & 
Facility 

Managers
Utilities

System 
Integrators

EQUOBOX
A CHI E’ DIRETTA
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RTUs

Web server con display LCD per acquisizione e memorizzazione dei dati dai contatori in campo

Modello specifico per singola tipologia di installazione (M-Bus cavo/wireless, RS485)

Acquisizione del dato diretta o tramite LEVEL CONVERTER

LEVEL CONVERTER M-Bus

Funzione di master per reti M-Bus cavo con modularità a 60/250 dispositivi fisici*

Modalità di funzionamento stand-alone unito a SW EQUOBOX TOOLKIT per consultazione dato 

attuale acquisito dai contatori* 

Modalità di funzionamento slave per RTU e RTU EVO M-Bus / W-M-Bus

EQUOBOX
DA COSA E’ COMPOSTA

GAMMA EVO

Web server compatibile con i più alti standard di sicurezza (https, SSL, ftps)

Display grafico a colori

Comunicazione con il campo via RS232 / RS485 / M-Bus / sinapsitech℗ / ethernet / wi-fi*

Supporto I/O per scenari di efficientamento energetico

Wi-fi integrata (access point / client) & web application mobile-compatibile

Compatibile con Sinapsi Global Hub IoT Platform
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SMART REPEATERs

Gateway per acquisizione dei dati dai contatori / ripartitori / sensori W-M-Bus 868/169MHz*

Supporto modalità di comunicazione T / S / C

Led per visualizzazione tempo reale livello segnale dorsale sinapsitech℗*

Modem GPRS con SIM integrata per comunicazione Sinapsi Global Hub IoT Platform*

Funzionamento  in modalità stand-alone tramite software TOOLKIT
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LEVEL CONVERTER M-BUS 60
CARATTERISTICHE GENERALI

Funzione di master per reti M-Bus cavo con modularità a 

60 dispositivi fisici

Espandibile senza limitazioni tramite connessione seriale 

moduli gemelli

No memoria locale

Alimentazione 24Vac/dc

Interrogazione attraverso  PC con cavo USB e software 

EQUOBOX TOOLKIT (scaricabile gratuitamente da 

www.sinapsitech.it) per esportazione dati in csv, xls

http://www.sinapsitech.it
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Contatore 1

AMR

Contatore 2

Fino a 60 contatori
Fino a 60 contatori e altri 

EQUOBOX LEVEL CONVERTER

Contatore 61

Contatore 62

Contatore 63

USB  micro USB

LEVEL CONVERTER M-BUS 60
SCHEMA DI ESEMPIO
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LEVEL CONVERTER M-BUS 250
CARATTERISTICHE GENERALI

Funzione di master per reti M-Bus cavo con 250 

dispositivi fisici

Funzione di booster/repeater tramite porta slave M-Bus

No memoria locale

Alimentazione 230Vac tramite alimentatore incluso

Porta RS232/RS485 (selezionabile tramite selettore 

dedicato) per funzionamento slave
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Contatore 1

Dispositivo

Fisico 3

Contatore 2

Fino a 60 contatori

Contatore 248

Contatore 249

Contatore 250

LEVEL CONVERTER M-BUS 250
SCHEMA DI ESEMPIO
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5
0Comunicazione via:

• M-Bus slave

• RS232

• RS485
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Gestione anagrafica multi-impianto

Scadenzario letture contatori 

impianto

Download letture dato attuale 

contatori cavo

Ricerca automatica contatori cavo

Generazione report letture .xls / .csv

Filtri ricerca per analisi lettura

Configurazione Smart 

Getaway/Repeaters Sinapsitech
℗

TOOLKIT LITE SOFTWARE
INTERFACCIA UTENTE
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Funzione di master per reti M-Bus cavo*

Disponibile con supporto 20 device M-Bus on-board

Espandibile fino a 250 dispositivi aggiungendo moduli 

level converter in serie (modularità 60 dispositivi)

Memoria locale fino a 2 anni

Display grafico 

3 ingressi digitali e 2 uscite a relè (5A)

Alimentazione 24Vdc/ac oppure Power Over Ethernet

Interrogazione  contatori e consultazione dati attraverso 

interfaccia WEB

Possibilità di scaricare i report sui dati acquisiti in 

formato csv ed xls

Notifica via mail di eventi generati dagli ingressi digitali, 

dallo stato dei contatori, dal superamento di soglie

Attuazione delle uscite a relè on-board da interfaccia 

web, in base a logiche o in caso di allarme

Remotizzabile via LAN, ADSL oppure router 

UMTS/GPRS

RTU M-BUS WIRED
CARATTERISTICHE GENERALI
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Contatore 1

AMR

Contatore 2

Fino a 60 contatori
Fino a 60 contatori e altri 

EQUOBOX LEVEL CONVERTER

Alimentazione

In alternativa al PoE

Attivazione Valvola

Attivazione Pompa

Relè 1

Relè 2

Ing. 1

Sensore 

allagamento

Ing. 3

Contatore 61

Contatore 62

Contatore 63

Contatto ausiliario 

magnetotermico

Contatto ausiliario 

salvamotore

Ing. 2

Ethernet (LAN)

RTU M-BUS WIRED
SCHEMA DI ESEMPIO
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Contatore 2

Fino a 20 contatori* Fino a 60 contatori e altri 

EQUOBOX LEVEL CONVERTER*

Contatore 21

Contatore 1

RTU M-BUS WIRED 20 DEV.
SCHEMA DI ESEMPIO
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Alimentazione

In alternativa al PoE

Attivazione Pompa
Relè 1 / 2

Contatto ausiliario 

magnetotermico

Ing. 1 / 2 / 3

Ethernet (LAN)
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RTU M-BUS / WIRELESS M-BUS  
CARATTERISTICHE GENERALI
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Funzione di master per reti M-Bus cavo/radio

Supporta fino a 500 misuratori di cui max 250 cablati

Supporto 20 dispositivi fisici cablati con porta integrata 

(espandibile via Level Converter)

Supporto SMART REPEATERS sinapsitech℗*

Connettore per antenna remotizzabile

Display grafico / Memoria locale fino a 2 anni

3 ingressi digitali, 2 uscite relè

Alimentazione 24V ac/dc oppure Power Over Ethernet

Interrogazione contatori / ripartitori / sensori e 

consultazione dati attraverso interfaccia WEB

Possibilità di scaricare i report sui dati acquisiti in 

formato csv ed xls

Notifica via mail di eventi generati dagli ingressi 

digitali, dallo stato dei contatori, dal superamento di 

soglie

Attuazione delle uscite a relè on-board da interfaccia 

web, in base a logiche o in caso di allarme

Remotizzabile via LAN, ADSL oppure router 

UMTS/GPRS
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Contatore 2

Fino a 20 contatori* Fino a 60 contatori e altri 

EQUOBOX LEVEL CONVERTER*

Contatore 21

Contatore 1

RTU M-BUS / WIRELESS M-BUS
SCHEMA DI ESEMPIO
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Alimentazione

In alternativa al PoE

Attivazione Pompa
Relè 1 / 2

Contatto ausiliario 

magnetotermico
Ing. 1 / 2 / 3
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868 MHz
W. M-Bus 868MHz
• Sens. Temperatura
• Sens. Temp./Hum.
• Sens. Rilev. perdite H2O

SIN.EQRPT868X

Ethernet (LAN)
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Contatore 2

Fino a 20 contatori* Fino a 60 contatori e altri 

EQUOBOX LEVEL CONVERTER*

Contatore 21

Contatore 1

RTU M-BUS / WIRELESS SINAPSITECH℗

SCHEMA DI ESEMPIO
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Alimentazione

In alternativa al PoE

Attivazione Pompa
Relè 1 / 2

Contatto ausiliario 

magnetotermico
Ing. 1 / 2 / 3

868 MHz
W. M-Bus 868MHz
• Sens. Temperatura
• Sens. Temp./Hum.
• Sens. Rilev. perdite H2O 868 MHz

SIN.EQRPT868XT

SIN.EQRPT868XT

Ethernet (LAN)
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Interrogazione contatori / controllori modbus e 

consultazione dati attraverso interfaccia WEB

Compatibile con i più diffusi contatori di energia e 

autonomia di implementazione mappatura Modbus 

contatori

Supporta fino a 500 variabili

Memoria locale fino a 2 anni

Display grafico retroilluminato

3 ingressi digitali e 2 uscite a relè

Alimentazione 24Vdc/ac oppure Power Over Ethernet

Possibilità di scaricare i report sui dati acquisiti in 

formato csv ed xls

Notifica via mail di eventi generati dagli ingressi digitali, 

dallo stato dei contatori, dal superamento di soglie

Attuazione delle uscite a relè on-board da interfaccia 

web, in base a logiche o in caso di allarme

Remotizzabile via LAN, ADSL oppure router 

UMTS/GPRS

RTU RS485
CARATTERISTICHE GENERALI



www.sinapsitech.it

the easy solution for Smart metering

06/03/201818

Contatore con

interfaccia seriale

Fino a 500 variabili

Valvola

Pompa
Relè 1

Relè 2

RS485

Sensore 

allagamento

Ing. 3

Contatto ausiliario 

magnetotermico

Contatto ausiliario 

salvamotore

Ing. 2

Contatore con

interfaccia seriale Concentratore 

di impulsi

Contatore con

uscita impulsiva S0

Contatore con

uscita impulsiva S0

Contatore con

interfaccia seriale
Contatore con

interfaccia seriale

Contatore con

interfaccia seriale

RTU RS485
SCHEMA DI ESEMPIO
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SMART REPEATER SINAPSITECH℗

CARATTERISTICHE GENERALI

• Configurabile tramite software EQUOBOX TOOLKIT LITE

• Supporto modalità S / T / C

• Alimentabile via mini-USB

• Alimentazione fissa via rete 220V AC che garantisce:

• grande area di copertura

• diminuzione del tempo di aggiornamento del network 

(nell’ordine dei minuti) con rispettiva diminuzione dei tempi 

di commissioning 

• annullamento effetto diminuzione performance in funzione 

dello stato di carica della batteria e quindi costanza delle 

performance nel tempo

• azzeramento delle attività di manutenzione



www.sinapsitech.it

the easy solution for Smart metering

06/03/201820

SMART GATEWAY W.M-BUS 868MHZ
CARATTERISTICHE GENERALI

• Soluzione RF per piccolo impianti: max 200 dispositivi

• Gateway W.M-Bus con modem GPRS integrato

• SIM integrata

• Gestione remota via Sinapsi Global Hub IoT Platform

• Gestione locale via software EQUOBOX TOOLKIT LITE e led

• Supporto modalità S / T / C

• Possibilità di estendere il raggio di copertura tramite

SIN.EQRPT868X

• Alimentazione fissa via rete 220V AC che garantisce:

• nessuna limitazione del tempo di vita del dispositivo

• grande area di copertura

• annullamento effetto diminuzione performance in funzione dello stato di carica 

della batteria e quindi costanza delle performance nel tempo

• azzeramento delle attività di manutenzione

Sinapsi Global Hub
IoT Platform
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SMART GATEWAY W.M-BUS 868MHZ
SCHEMA DI ESEMPIO
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SIN.EQRPT868XM

868 MHz

W. M-Bus 868MHz
• Sens. Temperatura
• Sens. Temp./Hum.
• Sens. Rilev. perdite H2O

SIN.EQRPT868X

Sinapsi Global Hub
IoT Platform

Gestione Centralizzata

API

Raggiungibilità

GPRS

868 MHz

SIN.EQRPT868X
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RTU EVO M-BUS / WIRELESS SINAPSITECH℗

CARATTERISTICHE GENERALI

Supporto M-Bus cablato su due linee di comunicazione separate

Supporto funzionalità multi-hop wireless 868 MHz M-Bus tramite 

smart repeater sinapsitech℗ 

Fino a 2500 dispositivi wireless e 500 dispositivi cavo

Raggiungibilità interfaccia web «0-configurazione» tramite 

Sinapsi Global Hub

wi-fi integrata (access point / client) & web application mobile-

compatibile, per commissioning in campo tramite 

tablet/smartphone

Display grafico a colori

Compatibilità con i più alti standard di sicurezza IT attraverso 

protocolli criptati (https, utilizzo SSL per trasferimento ed invio 

dati)

Supporto I/O remoti su bus dedicato per attuazioni di efficienza 

energetica

Sinapsi Global Hub IoT Platform Compliant
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RTU EVO M-BUS / WIRELESS SINAPSITECH℗

SUPPORTO M-BUS CABLATO SU DUE LINEE DI COMUNICAZIONE SEPARATE

Fino a 20 contatori* Fino a 60 contatori e altri 

EQUOBOX LEVEL CONVERTER*

Attivazione

Uscite 1/2

Contatto pulito di 

allarme 1/2/3
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Ethernet

RS485

I/OI/O

Fino a 250 contatori
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RTU EVO M-BUS / WIRELESS SINAPSITECH℗

M-BUS CAVO E WIRELESS M-BUS SINAPSITECH

Fino a 20 contatori* Fino a 60 contatori e altri 

EQUOBOX LEVEL CONVERTER*

Attivazione

Uscite 1/2

Contatto pulito di 

allarme 1/2/3
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RS485

I/OI/O

868 MHz
W. M-Bus 868MHz
• Sens. Temperatura
• Sens. Temp./Hum.
• Sens. Rilev. perdite H2O 868 MHz

SIN.EQRPT868XT

SIN.EQRPT868XT

Ethernet

S
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RTU EVO M-BUS / WIRELESS SINAPSITECH℗

WIRELESS M-BUS 868MHZ MULTI-HOP VIA SMART REPEATERS SINAPSITECH℗
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Area di Copertura

Wireless M-Bus 868MHz
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RTU EVO M-BUS / WIRELESS SINAPSITECH℗

WI-FI INTEGRATA & WEB APPLICATION MOBILE-COMPATIBILE

06/03/201826

ACCESS

POINT

MODE

CLIENT 

MODE
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RTU EVO M-BUS / WIRELESS SINAPSITECH℗

SSL PER TRASFERIMENTO ED INVIO DATI
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HSSL

SFTP

SMTPS

128bit AES encryption key

compliant
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RTU EVO M-BUS / WIRELESS SINAPSITECH℗

GESTIONE CENTRALIZZATA VIA SINAPSI GLOBAL HUB
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Sinapsi Global Hub
IoT Platform

Gestione Centralizzata

API

Raggiungibilità
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Consultazione dei dati di consumo 

semplice ed immediata

Generazione e invio automatico dei  

report

Funzioni  utili ed intelligenti, come la 

gestione delle uscite relè a fronte di 

logiche, soglie o comandi  remoti 

con relativa notifica via mail

EQUOBOX RTUs
INTERFACCIA WEBSERVER
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SINAPSI GLOBAL HUB IoT PLATFORM
CARATTERISTICHE GENERALI

06/03/201830

Sinapsi Global Hub
IoT Platform

Gestione Centralizzata

API

Raggiungibilità



www.sinapsitech.it

the easy solution for Smart metering

06/03/201831

L
e
 c

a
ra

tt
e
ri
s
ti
c
h
e

te
c
n
ic

h
e

d
e
i
p
ro

d
o
tt
i
ill

u
s
tr

a
ti

p
o
s
s
o
n
o

s
u
b
ir
e

v
a
ri
a
z
io

n
i
s
e
n
z
a

p
re

a
v
v
is

o


