


Gener. M-Bus W.M-Bus
W.M-Bus Mode:

Scan Mode:

Timeout ricerca:

C1+T1+T2

All

24 h

ImpostazioniIM P O S T A Z IO N I

8. PROCESSO RICERCA  M-Bus 

Min. Baudrate:

Max. Baudrate:

Tipo Ricerca Aut:

Valore minimo di baudrate per la ricerca dei 
dispositivi nella rete M-Bus filare
Valore massimo di baudrate per la ricerca dei
dispositivi nella rete M-Bus filare
Ricerca per matricola o Indirizzo primario 
EN13757-3 (Application Layer)

L'interfaccia M-Bus rispetta la EN13757-2 (Physical Layer)

11. PROCESSO RICERCA  W.M-Bus 

a. avviare la ricerca 
b. verificare il progresso della ricerca
c. controllare i dispositivi M-Bus rilevati
d. selezionare un dispostivo
e. lettura dei valori attuali del contatore

Attendere fino a processo ultimato

7. CONFIGURAZIONE M-Bus 

IM P O S T A Z IO N I

S1
S1 + S2
T1
T1 + T2   
S1 + T1
C1 + T1 + T2

All
SND_IR

1-24h

W.M-Bus Mode:

Scan Mode:

Timeout Ricerca: 

selezionare la modalità di trasmissione EN13757-3:2004 
e layer dedicati ETSI EN 300 220 v2.3.1

selezionare ALL se si vogliono acquisire tutti i dispositivi
presenti. Selezionare SND_IR per acquisire solo i
dispositivi che inviano il pacchetto Installation_Request.

definisce il timeout per la ricerca dei dispositivi presenti in 
campo da un minimo di 1h ad un massimo di 24h

10. CONFIGURAZIONE W.M-Bus 

6. CONNESSIONE DEI MISURATORI CABLATI E RADIO

U S B  A c t iv it y

T X D

R X D

M -B u s  E r ro r

M -B u s  R e a d y
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( 6)  ( 6)  ( 6)  ( 6)  ( 7)  ( 7)  ( 7)  ( 7)  ( 8)  ( 9)

M-Bus MASTER PWR

24Vdc

TOPOLOGIA MISTA

MAX 60 DISPOSITIVI

3° piano

2° piano

1° piano
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T X D

R X D

M -B u s  E r ro r
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M-Bus MASTER PWR

24Vdc

U S B  A c t iv it y

T X D

R X D

M -B u s  E r ro r

M -B u s  R e a d y

P o w e r

LC

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 )

A  B  CM -B u s
S L A V E

( 6)  ( 6)  ( 6)  ( 6)  ( 7)  ( 7)  ( 7)  ( 7)  ( 8)  ( 9)

M-Bus MASTER PWR

24Vdc

TOPOLOGIA A STELLA

MAX 60 DISPOSITIVI

TOPOLOGIA A BUS

MAX 60 DISPOSITIVI

CARATTERISTICHE

Dimensioni:
Connessione:
Cavo:
Range di temperatura operativa:
Polarizzazione:
Radiazione:
Guadagno:
Materiale costitutivo antenna:
Materiale dell'elemento radiante:
Supporto antenna:   

ATTENZIONE
Per una corretta installazione del prodotto 
montare l'antenna in modo che la stessa 
sia in una posizione verticale e almeno a 
5 cm di distanza da ogni superficie 
metallica, che non sia chiusa in un box 
metallico. Utilizzare sempre l'antenna 
remotabile in dotazione.           

100x80x30 mm
Maschio SMA                    
RG174 1.5 m
-40°/+80° C
Lineare
Omnidirezionale
2.1 dBi
Elastomero termoplastico 
Acciaio INOX, ottone
Acciaio INOX

9. INSTALLAZIONE ANTENNA        

LISTA  CO N TATO RI

Pre m i O K  p e r d e ttag li

1  -  2 3 2 4 8 6 6 6  -  O K
2  -  0 5 4 3 4 5 6 1  -  O K

4  -  1 0 2 3 4 5 9 8  -  O K
3  -  0 5 4 3 4 5 6 3  -  O K

N o m e C liente

1 0 /0 5 /1 3  0 8 :0 0 :0 0

D escriz io n e

RIC ERC A  PER
M ATRICO LA

N uov i co ntato ri: 8
C o ntato ri to tali: 20

ID  C o rrente: 153xxxxx
Baud rate: 2400b p s

RIC ERC A PER ID
PRIM A RIO

N uov i co ntato ri: 2
C o ntato ri to tali: 10

ID  C o rrente: 120
Baud rate: 2400b p s

RIC ERC A  CO N TATO RI
TERM IN ATA

C o ntato ri To tali: 21

O K  Pe r c o n t in u are

N uov i co ntato ri: 9

O K
E S C

O K

Consumo Totale
3560.5 kWh
Volume Totale
1240 m3

LISTA  CO N TATO RI
1. 23248666   -65dBm
2. 05434561   -42dBm
3. 05434563   -66dBm
4. 10234598   -67dBm

LISTA  CO N TATO RI

Pre m i O K  p e r d e ttag li

1  -  2 3 2 4 8 6 6 6  -  O K
2 - 0 5 4 3 4 5 6 1 - O K

4  -  1 0 2 3 4 5 9 8  -  O K
3  -  0 5 4 3 4 5 6 3  -  O K

N o m e C liente

1 0 /0 5 /1 3  0 8 :0 0 :0 0

D escriz io n e

RIC ERC A  CO N TATO RI
TERM IN ATA

C o ntato ri To tali: 21

O K  Pe r c o n t in u are

N uov i co ntato ri: 9

O K
E S C

O K

Consumo Totale
3560.5 kWh
Volume Totale
1240 m3

      RICERCA 
IN PROGRESSO

Tempo Restante: 11:50
Mode:          C1+T1+T2
Nuovo Contatore Trovato
<> Lista dei contatori

Premi OK per fermare

a. avviare la ricerca 
b. verificare il progresso della ricerca
c. controllare i dispositivi W.M-Bus rilevati
d. selezionare un dispostivo
e. lettura dei valori attuali del contatore

Attendere fino a quando il valore di Tempo Restante è "0:00"
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O K

E S C P O W E R

C I1

DIGITAL IN

C O1+ O2

DIGITAL OUT

15Vdc

VOUT

- CI2 I3
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)(11) (14)(13) (16)(15)

PWR

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

E T H 1  E T H 2
P o E

U S B  A c t iv it y

T X D

R X D

M -B u s  E r ro r

M -B u s  R e a d y

P o w e r

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 )

A  B  CM -B u s
S L A V E

( 6)  ( 6)  ( 6)  ( 6)  ( 7)  ( 7)  ( 7)  ( 7)  ( 8)  ( 9)

SIN.EQLC1SIN.EQRTU1X SIN.EQLC1

24Vac/dc

U S B  A c t iv it y

T X D

R X D

M -B u s  E r ro r

M -B u s  R e a d y

P o w e r

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 )

A  B  CM -B u s
S L A V E

M-Bus MASTER PWR

24Vac/dc

(6)   (6)   (6)  (6)   (7)  (7)  (7)  (7)                 (8)   (9) 

24Vac/dc

PWRM-Bus MASTER

DOWNLOAD DOCUMENTAZIONE: http://www.sinapsitech.it/download-equobox/


