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1. INSTALLAZIONE SOFTWARE

1.1 Requisiti di sistema

Per il corretto funzionamento di EQUOBOX Toolkit sono richiesti i requisiti minimi di sistema quali:

e Sistema Operativo: Windows 7, Windows 8, Windows 10

e (Caratteristiche HW: processore 32bit o 64bit, 1 porta USB 1.1 o superiore
e Minima risoluzione supportata: 1280x768

1.2 Installazione del software EQUOBOX TOOLKIT

Seguire la procedura per l'installazione del software di gestione.

Fare doppio click sullicona [ e seguire i passi come riportati a seguire

Lite.exe
Selezionare la lingua dell'installazione ot

Selezionare la lingua da utilizzare durante
[installazione:

Italiano e

Annula

Figura 1 - Installazione Step 1

Installazione di EQUOBOX Toelkit V2 - >

Benvenuti nel programma di
installazione di EQUOBOX Toolkit
V2

EQUOBOX Toolkit V2 versione 2.0.0 sara installato sul
computer.

Si consiglia di chiudere tutte le applicazioni attive prima di
procedere,

Premere Avanti per continuare, o Annulla per usdre,

Annulla
Figura 2 - Installazione Step 2

Installazione di EQUOBOX Toolkit V2 -

Contratto di licenza
Leggere con attenzione le informazioni che seguono prima di procedere.

Leggere il seguente contratto di licenza. E necessario accettare tutti | termini del
contratto per procedere con linstallazione,

END USER LICENSE AGREEMEMNT

IMPORTANT- READ CAREFULLY: This End-User License Agreement ("EULA")
iz g legally binding contract between You and Sinapsi sri, ("Sinspsi”). The EULA
authorizes

You to use the Licensed Software, specified in Clause 1 below, under the terms

and conditions set forth below. Read this EULA carefully before installing or w

(®) Accetto i termini del contratto dilicenza
() Non accetto i termini del contratto di licenza

< Indietro Annulla

Figura 3 - Installazione Step 3
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Installazione di EQUOBOX Toolkit V2 —

Selezione della cartella diinstallazione
Dove si vuole installare EQUOBOX Toalkit V2?

EQUOBOX Toolkit V2 sard installato nella sequente cartella.

Per continuare, premere Avanti. Per scegliere un'altra cartella, premere Sfoglia.

Sfoglia. ..

Sono richiesti almeno 9,0 ME di spazio sul disco.

< Indietro Annulla

Figura 4 - Installazione Step 4

Installazione di EQUOBOX Toelkit V2 —

Selezione della cartella nel Menu Avvio/Start
Dove si vuole inserire i collegament al programma?

Saranno creati i collegamenti al programma nella seguente cartella del Menu
AvviofStart,

Per continuare, premere Avanti, Per selezionare un'altra cartella, premere Sfoglia.

| | sogia...

< Indietro Annulla

Figura 5 - Installazione Step 5

Installazione di EQUOBOX Toelkit V2 —

Selezione processi addizionali
Quali processi aggiuntivi si vogliono avviare?

Selezionare i processi aggiuntivi che verranno eseguiti durante ['installazione di
EQUOBOX Toolkit V2, poi premere Avanti.

Icone aggiuntive:

Crea un'icona sul desktop

< Indietro Annulla
Figura 6 - Installazione Step 6

Installazione di EQUOBOX Toelkit V2 —

Pronto per l'installazione

Il programma di installazione & pronto per iniziare ['installazione di EQUOBOX
Toolkit V2 sul computer.

Premere Installa per continuare con l'installazione, o Indietro per rivedere o modificare
le impostazioni.

Cartella di installazione:
C:\Program Files (x86)\Sinapsi\EquoboxToalkitlite

Cartella del menu Avvio/Start:
EQUOBCX Taalkit v2

Processi addizionali:
Icone aggiuntive:
Crea un'icona sul desktop

< Indietro Installa Annulla

Figura 7 - Installazione Step 7
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Installazione di EQUOBOX Toolkit
V2 completata

Per completare ['installazione di EQUOBOX Toolkit V2, &
necessario riavviare il sistema.

Vuoi riavviare adesso?

@) i, riavvia il sistema adesso

(O No, riavvia il sistema piti tardi

Figura 8 - Installazione Step 8

Durante l'installazione, se necessario, verra richiesta l'installazione nel proprio PC del pacchetto software
Runtime Visual C++ 2012.

Installazione di EQUOBOX Toolkit Lite = ES

Installazione in corso
Attendere il completamento dell'installazione di EQUOBOX Toolkit Lite

1 ﬁ Installazione di Microsoft Visual C++ 2012 Redis... =

Microsoft Visual C++ 2012
Redistributable (x86) - 11.0.60610

CONTRATTO DI LICENZA PER IL SOFTWARE
MICROSOFT

m »

MICROSOFT VISUAL C++ 2012 RUNTIME
1 TRRARTES
[¥] Accetto i termini e le condizioni di licenza

Annulla

Figura 9 - Installazione Step 9

Installazione di EQUOBOX Toolkit Lite = X

Installazione in corso
Attendere il completamento dell'installazione di EQUOBOX Toolkit Lite

{ |
1 Installazione di Microsoft Visual C++ 2012 Redis....== |/
|

Microsoft Visual C++ 2012
‘ Redistributable (x86) - 11.0.60610 |

Installazione/disinstallazione completata
f

Chiudi

Figura 10 - Installazione Step 10
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2. LOGIN

Per avviare EQUOBOX Toolkit fare doppio click sulla relativa icona

All'awvio del software € necessario inserire le credenziali di accesso (Nome utente/Password), che per
default sono:

¢ Nome utente: admin
e Password: admin

Login

ltalian =

SINAPSI e
P Sz

French
Nome utente: admin
Password: EERNE
Accedi
EQUOBOX Toolkit Lite
SIN.EQSWA1
Sinapsi S.r.l

Via delle Querce 11/13
Bastia Umbra
06083 - (PG)

Italy

www.sinapsitech.it

Figura 11 - Log in

In fase di accesso & possibile selezionare la lingua tra quelle disponibili. Limpostazione della lingua
selezionata viene memorizzata dal software e riutilizzata per i successivi accessi.

NOTA: Si raccomanda di cambiare la password appena possibile. Vedere paragrafo 3.5

Via delle Querce 11/13 - 06083 BASTIA UMBRA (PG) - Italy
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3. IMPOSTAZIONI

Sezione dedicata alle impostazioni del software SIN.EQSW1 e delle interfacce di comunicazione.

3.1 SIN.EQSW1

In questa sezione e possibile fare:

EQUOBOX Toolkit Lite Ver.: 2.1.0

P €QUOBOX | s - 0
.’ q - Interfaccia M-Bus SINEQSW1
Implunlo
Aggiomamento SIN.EQSW1
(e Letture
Versione SIN.EQSW1: -
= Impostazioni 210 om

) Esci

Database contatori ver.:

178 b
Backup Dati ‘ | Restore
Configurazione account =
EQUOBOX Toolkit Lite
Nome: Administrator SIN.EQSW1
Ver.: 2.1.0
Nome utente: admin
Sinapsi S.r.1
Administrator Password:

Via delle Querce 11/13

Basta Ut

06083 - (PG)

Italy
¥ Non connesso

www sinapsitech it

o 14/11/2019 11:19:50

Figura 12 - Toolkit Setup

e Aggiornamento SIN.EQSW1
o Versione SIN.EQSW1: riporta la versione del Toolkit. E possibile aggiornarlo selezionando
Verifica aggiornamenti on-line
o Database contatoriver.: riporta la versione del Database dei contatori attualmente in uso.
E possibile aggiornarlo selezionando Verifica aggiornamenti on-line

o Backup Dati: selezionarlo per effettuare un backup completo dei dati acquisiti e delle
impostazioni software.

o Restore: Permette I'importazione del file creato con 'opzione “Backup Dati”

e Configurazione account
o Nome: nome dell'utente in log
o Nome utente: Nick utente per l'accesso al Toolkit. Di default € admin
o Password: Password per 'accesso al Toolkit. Di default & admin

Premere Salva per memorizzare le impostazioni dell'account.

Via delle Querce 11/13 - 06083 BASTIA UMBRA (PG) - Italy
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4. SEZIONE IMPIANTO

4.1 Home page
La Home Page del software presenta una schermata principale come mostrato in figura:

EQUOBOX Toolkit Lite Ver.: 2.1.2 - *
> A o A 3

.' equOBOX Selezione Impianto Nuovo Impianto \-/

Impiamo Lista Impianti

\_Qé’Letlure Riferimento Impianto:

= s (2 \ 2

| BEsci
— No Data

Proprietario impianto:

Indirizzo Impianto: 4
Installatore:

Data Installazione:

Descrizione Impianto:

Administrator

[# Non connesso
[

— Apri Impianto

24]/01/2020 15:02:28

Figura 13 - Home Page

La finestra & suddivisa in quattro sezioni

Stato del sistema con indicazioni principali di seguito elencate:

1
o indica il profilo dell'utente che ha effettuato I'accesso
o riporta il nome dellimpianto eventualmente aperto in lavorazione
. indica l'attivita nel BUS
& . . -
) riporta lo stato di connessione del dispositivo del level converter
o Connesso: dispositivo correttamente connesso al PC
o Iniz. In corso: verifica la presenza di un eventuale upgrade di fw per I'LC1
o Disconnesso: dispositivo non connesso al PC
e — riporta la data e I'ora del proprio PC
Menu Principale:
IMPIANTO . .
. accede alla sezione Impianto
2 e LETTURE
o 2 accede alla sezione letture presenti
=% IMPOSTAZIONI ) o
. accede alla sezione Impostazioni
") Escl
o esce dal programma

Via delle Querce 11/13 - 06083 BASTIA UMBRA (PG) - Italy
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Riporta un sotto-menu con le possibili voci appartenenti alla sezione scelta nel menu
principale.
¢ IMPIANTO:
1. Nessun Impianto aperto in lavorazione:
= Selezione Impianto-> Permette 'apertura di un impianto
» Nuovo Impianto—> Permette la creazione di un nuovo impianto

2. Con Impianto aperto in lavorazione e riportato in
» |nfo Impianto-> Riepilogo dati di impianto
» Anagrafica Impianto-> Modifica dati di impianto
» Sezione Cavo (M-Bus)-> Gestione dellimpianto Cablato M-Bus
° Setup Contatori - Modifica le impostazioni dei contatori cablati collegati
allimpianto aperto in lavorazione
° Ricerca Contatori - Usare per effettuare una ricerca di contatori cablati
connessi al bus
° Nuova Lettura-> Usare per effettuare una nuova lettura di tutti i contatori
cablati appartenenti all'impianto
° Indirizzamento dispositivo-> Usare per effettuare l'indirizzamento per primario
dei dispositivi M-Bus appartenenti allimpianto.
= Sezione Radio (W. M-Bus)-> Gestione dellimpianto W. M-Bus
° Configurazione Repeater -> Modifica le impostazioni dei ripetitori
SIN.EQRPT868XT (*) appartenenti all'impianto aperto in lavorazione
° Gestione Lista Contatori - Usare per gestire la lista dei contatori W. M-Bus
memorizzata dai Repeater.
» Elimina Impianto - Permette l'eliminazione dell'impianto aperto in lavorazione
= Chiudi Impianto - Permette la chiusura dellimpianto in lavorazione
LETTURE:
1. Nessun Impianto aperto in lavorazione:
= Apri Lettura -> Accede a tutte le letture di tutti gli impianti per visualizzare i dati o
per crearne un report XLS o CSV
2. Con Impianto aperto in lavorazione (Indicato in sezione 1)
= Apri Lettura -> Accedere a tutte le letture dell'impianto aperto in lavorazione per
visualizzare i dati o per crearne un report XLS o CSV
IMPOSTAZIONI:
» |nterfaccia M-Bus: Accesso alle impostazioni relative all'utilizzo delle interfacce e
aggiornamento firmware dei level converter SIN.EQLC1 e SIN.EQLC250.
= SIN.EQSW1: Acceso alle impostazioni relative all'utilizzo del software
ESCI: Chiusura del programma. (Salvare ogni modifica prima di uscire).

E : Link per i manuali del software. Se la lingua utilizzata & l'italiano, verra aperto il
manuale in italiano, altrimenti verra aperto il manuale in lingua inglese.

4 In questa sezione vengono mostrati i contenuti in base al menu (2) e sotto menu (3)
selezionato.

* Di seguito verra chiamato Repeater

Via delle Querce 11/13 - 06083 BASTIA UMBRA (PG) - Italy
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Per la creazione di un nuovo impianto, chiudere eventuali impianti aperti, posizionarsi su Impianto del

menu principale e selezionare Nuovo Impianto.

EQUOBOX Toolkit Lite Ver.: 2.1.2

W EQUOBOX | sausosmunts | i imn

|mpia..m Riferimento Impianto:
Impianto Test 1
A Letture
5:1 Dati Proprieta Impianto
=% Impostazioni Nome / Ragione Sociale:
Sinapsi .1
©) Esci
Indirizzo:

Via delle Querce, 11/13 - 06083 - Bastia Umbra (PG) Italy

Telefono:
+39 075 8014602

Email:
info@sinapsitech it

Dati Impianto
Indirizzo Impianto:
via delle Querce, 11/13 - 06083 - Bastia Umbra

Impianto Test 1

Installatore:

Mario Rossi|

Administrator

Data Installazione: Intervallo Letture:

28/01/2020

Mensie -

[#] Non connesso

0 2470172020 15:47:41

Dati Amministratore

Descrizione Impianto:

Nome / Ragione Sociale:
Sinapsi S.rl

Indirizzo:

Via delle Querce, 11/13 - 06083 - Bastia Umbra (PG) ltaly
Telefono:

+39 075 8014602

Email:
info@sinapsitech it

Figura 14 - Impianto, Nuovo impianto
A seguire le voci da compilare. | campi obbligatori sono marcati in rosso

1. Riferimento Impianto: associare un nome allimpianto

2. Dati Proprieta Impianto
e Nome/Ragione Sociale

e Indirizzo
e Telefono
e Email

3. Dati Amministratore
¢ Nome/Ragione Sociale
e Indirizzo
e Telefono
e Email
4. Dati Impianto
e Indirizzo Impianto
e Installatore
e Data Installazione

5. Intervallo Letture: imposta uno scheduling per ricordare all'utente di effettuare manualmente

una lettura.

La selezione dellintervallo dj lettura non attiva un processo automatico di lettura.

6. Descrizione Impianto

Una volta premuto il tasto OK l'impianto viene creato e verra
indicare che I'impianto appena creato € aperto in lavorazione.

Via delle Querce 11/13 - 06083 BASTIA UMBRA (PG) - Italy
T.+39 075 8011604 - F.+39 075 8014602
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4.3 Apertura impianto esistente
Dal menu Impianto richiamare il sottomenu Selezione Impianto

EQUOBOX Toolkit Lite Ver: 2.1.2 - X

W EQUOBOX  sacsomime | @

.mpaa...o Lista Impianti

o Letture Riferimento Impianto:

“ Impianta Test 1
. (2
=% Impostazioni

Proprietario impianto:

" ) Esci
» Impianto Test 1 Sinapsi Srl

Indirizzo Impianto:
Via delle Querce, 11/13 - 06083 - Bastia Umbra

Installatore:
Mario Rassi

Data Installazione:
28/01/2020

Descrizione Impianto:

Impiante Test 1
Administrator

[#] Non connesso
Apri Impianto

L0 2470172020 16:09:24

Figura 15 - Lista Impianti - Seleziona Impianto

Verra mostrata la lista degli impianti gia salvati nel proprio PC. Selezionare I'impianto che si vuole aprire
in lavorazione mediante il tasto Apri Impianto. Lateralmente vengono riportati i dati principali
dellimpianto selezionato. A seguito dell'apertura dell'impianto viene mostrato il pannello Info Impianto
dove si possono consultare tutte le informazioni afferenti allimpianto, quali I'anagrafica, il numero di
contatori e di Repeater appartenenti allimpianto, la data dell'ultima lettura effettuata e la data della
lettura successiva da effettuare.

EQUOBOX Toolkit Lite Ver: 2.0.0 - u} X
. 1 o
> v A °d 0 x € @
.' eqUOBOX Info Impianto Anagrafica Sezione Cavo Sezione Radio Elimina Impianto Chiudi Impianto
T Impianto (M-Bus) (whbus)
"“P'“"‘“ Informazioni Impianto
e Letture
2 Riferimento Impianto: Impianto Test 1 Letture Effettuate: 0
%“Imposlazioni Numero Contatori: 0 Data Ultima Lettura:
“YEsci Numero Repeater 0 Stato Ultima Lettura:
B Indirizzo Impianto: Via delle Querce. 11/13 - 06083 - Bastia Umbra Data Prossima Lettura:
Installatore: Mario Rossi
Dati Proprieta Impianto Dati Amministratore
Nome / Ragione Sociale: Nome f Ragione Sociale:
Sinapsi S.rl Sinapsi S.rl
Indirizzo: Indirizzo:
Via delle Querce, 11/13 - 06083 - Bastia Umbra (PG) ltaly Via delle Querce, 11713 - 06083 - Bastia Umbra (PG) ftaly
Telefono: Email: Telefono: Email:
. (+39) 075 8011604 info@sinapsitech.it (+39) 0758011604 info@sinapsitech.it
Administrator
Impianto Test 1
[#] Connesso - FW VER: 1.3
0 1710212017 11:09:41

Figura 16 - Pannello Informazioni Impianto

Via delle Querce 11/13 - 06083 BASTIA UMBRA (PG) - Italy
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Mediante il sottomenu Anagrafica Impianto é possibile modificare i dati impianto relativi alla proprieta e

all'installatore inseriti in fase di creazione impianto. Di seguito viene mostrato il sottomenu per la
modifica dell'anagrafica.

EQUOBOX Toolkit Lite Ver.: 2.1.2

X
" = o
> (7] e o x G
.’ GQUOBOX Info Impianto Anagrafica Sezione Cavo Sozions Radio Elimina Impianto Chiudi Impianto
sl Impianto (M-Bus) (wh-Bus)
lmpianm Riferimento Impianto:
Impianto Test 1
A Letture
5 Dati Proprieta Impianto Dati Amministratore
%” Impostazioni Nome / Ragione Sociale: Nome / Ragione Sociale:
Sinapsi S.r1 Sinapsi Srl
~ ) Esci
Indirizzo:

Indirizzo:
Via delle Querce, 11/13 - 06083 - Bastia Umbra (PG) ltaly Via delle Querce, 11/13 - 06083 - Bastia Umbra (PG) ltaly

Telefono: Email: Telefono: Email:

+39 075 8014602 info@sinapsitech.it +39 075 8014602 info@sinapsitech.it

Dati Impianto
Indirizzo Impianto:

Via delle Querce, 11/13 - 06083 - Bastia Umbra Descrizione Impianto:

Impianto Test 1
Installatore:

Mario Rossi
Administrator .
Data Installazione: Intervallo Letture:
Impianto Test 1 28/01/2020 Mensie
[#) Non connesso

0 24/01/2020 16:40:58

Figura 17 - Modifica anagrafica Impianto
4.4 Elimina impianto

Selezionare dal sottomenu Elimina Impianto per cancellare Iimpianto aperto in lavorazione.

9 Cancellare I'impianto e le relative letture?

Si ] l No

Figura 18 - Elimina impianto
Premere Si per concludere l'operazione.

Attenzione, tutti i dati appartenenti allimpianto comprese tutte /e letture effettuate verranno eliminate
definitivamente.

4.5 Chiudi Impianto

Chiudi Impianto

Selezionare dal sottomenu Chiudi Impianto per chiudere l'impianto aperto in lavorazione. |l
mancato salvataggio dei nuovi contatori identificati o delle letture fatte non verra salvato
automaticamente, quindi prima di chiudere, accertarsi che tutti i dati ottenuti siano correttamente

memorizzati nell'impianto in lavorazione. A seguito della chiusura dell'impianto in lavorazione si ritornera
nella schermata Home Page (sez. 4.1)

Via delle Querce 11/13 - 06083 BASTIA UMBRA (PG) - Italy
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5. GESTIONE DISPOSTIVI M-BUS SU IMPIANTI CAVO

5.1 Collegamento del SIN.EQLC1
Per linstallazione e l'utilizzo del level converter® SIN.EQLC1 non & necessario l'installazione di alcun
driver.
Seguire i passi descritti di seguito:
1) Alimentare il SIN.EQLC1 (far riferimento al manuale del SIN.EQLC1)

2) Attendere che il LED USB Activity inizi a lampeggiare (dopo 8-10 secondi dall'accensione)
3) Collegare il dispositivo Level Converter con un cavo USB del tipo MINI USB Type B al proprio PC

PC- EQUOBOX TOOLKIT

mrrrm -
By B
Figura 19 - Collegamento dispositivo SIN.EQLC1

4) Attendere il messaggio dal Sistema Operativo di corretto riconoscimento del dispositivo
5) Serichiesto dal sistema operativo, riavviare il sistema

5.2 Collegamento del SIN.EQLC250
Per linstallazione e l'utilizzo del level converter* SIN.EQLC250 non & necessaria l'installazione di alcun
driver o software.
Seguirei passi descritti di seguito:
1) Alimentare il SIN.EQLC250 (far riferimento al manuale del SIN.EQLC250)

2) Attendere che il LED Run si accenda fisso (dopo 8-10 secondi dall'accensione)
3) Collegare il dispositivo Level Converter con il cavo SIN.EQUSB232 al proprio PC

RS-232
SIN.EQUSB232
RX GND I |230V
y ;-.| r: I .l |§ 'i' EI
T e TEEN Il 1
- | ey |l T anaps
o ! & hun
uUsB o Sencach
& Owerload
0\
A MAETER Wnlt Yoitic Vot 240
[— \ ITTIITTT % [ 8% W
[ ) SRR EmdmbE w8
e | e |

Figura 20 - Collegamento dispositivo SIN.EQLC250

4) Attendere il messaggio dal Sistema Operativo di corretto riconoscimento del dispositivo.
5) Serichiesto dal sistema operativo, riavviare il sistema

Se sullo schermo del proprio PC compare un messaggio di mancato riconoscimento del dispositivo,
utilizzare il link http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm per raggiungere il sito dove poter scaricare il
driver necessario al riconoscimento del dispositivo SIN.EQRPT868XT.

Via delle Querce 11/13 - 06083 BASTIA UMBRA (PG) - Italy
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Nella figura seguente si vede come scegliere il driver giusto, in base al sistema operativo installato e
all'architettura del proprio PC.

¢ 6 [ofmmsmpano]

Future Technology De International Lid.

»  Virtual COM Port Drivers

This page contaies the VP drivars cuminthy avallabie for FTDH devices
For DZAX Diswet debones, ploase click heos

IMeStaBatan QeSS B Y alabi from Th Inatalateon Giedes page of the Documarns section of This Ste for St CRating 3ystems

Virtual COM post (VCR) diivers cause the USE divice b appear a5 an addiional COM port avadable bs the PC. Application softwan can access the LISE. device in the same way

Thin seftwmee iy provided by Futus Technoloqy Davices Inmtemational Limited “sa Is” and any axpress o implled mamanties. inchuding. bt rot Smited to, the impled samarties of meect

inbmiational lmibed b Rabls oo sy 1, e, incktental special, mosmplary, oF condequential dsmages. (incheing, bit not

6 b, procusement of sbatite goo OF SEices:
contract. sirict Rab or tart (inchuding ragligence of o

oy In conjunclion with produc

wina) artsieg im ary wiry out of the wie of this scltware. even if as

the possiblity of such damage

FTDI debvers mary be «
FTDH ceiver
q 1T & cxmtom vender I andor product 10 o &b
Four mone detad on FTDI Chip Drbver Beance ten

% miary be Sstributed in amy o as kong s Boefre

o Hirieg

. i The responsRility of the prodect mamndactuser bo maiikain any changes and subssquint WHCK recotficatio
3, phoasi LBk g

Currently Suggported YO Drivers:

Piezeusor fichitscture

Operating System Rilease Dane a6 (12 bity b (B4 bit) PPC ARM MIPsH MIPSV SH4

Windows®™ 20181010 2 pAFF.

Figura 21 - Download driver per dispositivo SIN.EQRPT868XT
* Di seguito potrebbe essere utilizzato anche l'acronimo LC

5.3 Impostazioni interfaccia M-Bus e aggiornamento firmware SIN.EQLC1 e SINEQLC250

In questa sezione € possibile configurare i caratteri generali dei LC come il tipo di collegamento (USB o
interfaccia seriale), la tipologia di ricerca, baud rate, intervallo di scansione. Inoltre, laddove fosse
necessario, & possibile aggiornare il firmware.

=
%9 Impostazioni Interfaccia M Bus
Per accedere alla sezione cliccare su e poi su dove ¢ possibile accedere
ai seguenti menu:
2 EQUOBOX Toolkit Lite Ver.: 2.1.2 - X

FEQUOBOX  woiinon B @

|mpi,,,,|,, Impostazioni Interfaccia M-Bus Firmware level converter 60 (SIN.EQLC1)

Interfaccia USB (SIN.EQLC1)

w LEHTE Versione firmware corrente:
%5"“ azioni @ Interfaccia Seriale (UART) o
Versioni Disponibili: FWLC1_VIR3.hex -
(" ,&l:i Porta COM COM3 - USB Serial Port (COM3) -
| Connetti | ‘ Disconnetti

- Dispositivo non connesso...
Aggiorna Firmware

Impostazioni M-Bus Firmware Level Converter 250 (SIN.EQLC250)
Tipologia di ricerca: Indirizzo Secondario (Matricola) -
Versioni Disponibili: FWLC250_V1R0 bin -
O oobps] [ (1200bps] [ [4800bps]
Baud rate:

[ [B00bps] [ [2400bps] [ [2600bps]

Administrator

Intervallo scansione indirizzo primario:  Da a2

Dispositivo non connesso.
Impostazioni Avanzate: B SND_NKe [ RsT_app Aggiorna Firmware

Figura 22 - Interfaccia M-Bus

< Impianto Test1

Non connesso

2 3010172020 03:28:12
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e Impostazioni Interfaccia M-Bus

o Interfaccia USB (SIN.EQLC1): per operare con il level converter Sinapsi SIN.EQLC1 tramite cavo
USB/mini USB, & sufficiente collegare il dispositivo con il PC tramite la porta mini USB ed
alimentarlo. Questa opzione si attivera autonomamente al collegamento del level converter.

o Interfaccia Seriale (UART): questa opzione & selezionabile quando nel PC € presente almeno una
porta COM disponibile. Con questa interfaccia & possibile stabilire un collegamento sia con il
level converter SIN.EQLC1 sia con il level converter SIN.EQLC250 collegandosi al loro connettore
bus RS232 (porta ABC) utilizzando il cavo SIN.EQUSB232. E possibile, in alternativa, utilizzare un
cavo RS232 rispettando il seguente collegamento: A (LC) = RX (PC), B (LC) = TX(PC), C (LC) »>
GND(PQ).

o Porta COM: Nel menu a tendina saranno visualizzate tutte le porte COM attive nel PC con la
relativa descrizione.

Premere Connetti per connettersi al LC utilizzando l'interfaccia seriale.

ATTENZIONE: Se nel computer sono presenti piu interfacce seriali (COM), é necessario
assicurarsi a quale porta COM risulta connesso il level converter. Connettere il cavo
SIN.EQUSB232 per verificare a quale porta COM é associato.

e Impostazioni M-Bus
o Tipologia di Ricerca: pud essere selezionata la tipologia di ricerca dei contatori. Far riferimento
al datasheet del proprio contatore e al manuale del LC
» Indirizzo Primario (ID): ricerca per indirizzo
» Indirizzo Secondario: ricerca per matricola di fabbricazione del dispositivo
» Indirizzo Primario + Secondario: ricerca per indirizzo e matricola
o Baud rate: per default il valore € 2400bps. Per modifiche far riferimento al datasheet del
proprio contatore e al manuale LC
o Intervallo scansione indirizzo primario: definire un intervallo di ricerca per ID.
Il valore pud andare da un minimo di 1 ad un massimo di 250
o Impostazioni avanzate:
= RST_APP: prima di iniziare la ricerca dei contatori invia il comando M-Bus Reset Application
(da utilizzare solo se espressamente richiesto dai/dal contatori/e)
=  SND_NKE: invia il comando M-Bus per inizializzare lo Slave prima della lettura.

Premere Salva per memorizzare le impostazioni
¢ Firmware Level Converter 60 (SIN.EQLC1)
o Versioni disponibili: ricerca le revisioni disponibili presenti nel proprio PC
Aggiorna firmware: premere il pulsante per aggiornare il dispositivo SIN.EQLC1.
¢ Firmware Level Converter 250 (SIN.EQLC250)
o Versioni disponibili: ricerca le revisioni disponibili presenti nel proprio PC.
Aggiorna firmware: premere il pulsante per aggiornare il dispositivo SIN.EQLC250. Questo
pulsante e disponibile solo che si effettua la connessione ad una porta COM.

o Seguire le indicazioni del software (Figura 23 A): € necessario infatti riavviare il SIN.EQLC250.
Dopo 2 secondi dall'alimentazione, mentre il LED Run lampeggia, bisogna premere il tasto
“PROG" nel dispositivo e tenerlo premuto finché non si avvia il processo di aggiornamento
(Figura 23 B). Dopo che l'aggiornamento € avvenuto con successo (Figura 23 C) il level converter
sara pronto per l'utilizzo.

Via delle Querce 11/13 - 06083 BASTIA UMBRA (PG) - Italy
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Firmware Level Converter 250 (SIN.EQLC250) Firmware Level Converter 250 (SIN.EQLC250)
Versioni Disponibili: FWLC250_V1R0.bin - Versioni Disponibili: FWLC250_1R0.bin -
Alimentare il dispositivo e dopo 2 secondi premere il tasto Aggiornamento in corso... attendere

'PROG’ fino a quando non si avvia il processo di aggiornamento

Aggiornamento in corso... attendere - - Aggiornamento in corso... attendere
Aggiorna Firmware | I Aggiorna Firmware -
Figura 23 (A) - Indicazioni aggiornamento Figura 23 (B) - Aggiornamento firmware in corso
Firmware Level Converter 250 (SIN.EQLC250) Firmware Level Converter 250 (SIN.EQLC250)
Versioni Disponibili: FWLC250_W1R0.bin - Versioni Disponibili: FWLC250_V1R0.bin e
Aggiornamento firmware del dispositivo avvenuto con Errore durante la procedura di aggiornamento.
SuUccesso.
Aggiornamente completato Errore durante la procedura di aggiornamento.
Aggiorna Firmware —————————— Aggiorna Firmware I ——— |
Figura 23 (C) - Aggiornamento firmware riuscito Figura 23 (D) - Errore aggiornamento

Il software, dopo che il tasto Aggiorna Firmware & stato premuto, resta in attesa fino a 60 secondi affinché
le operazioni indicate siano eseguite. Se dopo questo tempo non rileva niente, chiude il processo di
aggiornamento segnalando un errore durante la procedura di aggiornamento (Figura 23 D) e torna allo
stato normale in attesa di eventuali azioni.

5.4 Sezione Cavo (M-Bus)

]
Sezione Cavo
{M-Bus)
Cliccando su si accede al sottomenu relativo all'impianto M-Bus cablato.
A = T
N ) ol A\ =
INDIETRO Setup {f;:rntﬂtori Ricerca Contatori Nuova Lettura Indirizzamento

dispositivo

Figura 24 - Sottomenu Sezione Cavo (M-Bus)
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5.5 Ricerca contatori

Una volta connesso al proprio PC, mediante cavetto USB/Micro USB con il dispositivo SIN.EQLC1 (Level
Converter) o tramite cavo SIN.EQUSB232 alla porta seriale ABC del SIN.EQLC1 o SIN.EQLC250, & possibile
effettuare una ricerca dei contatori su catena M-Bus. Questa operazione viene eseguita ogni qualvolta si
deve inserire uno o piu contatori nellimpianto. Selezionare Ricerca Contatori dal pannello dei sottomenu
e premere il tasto start.

EQUOBOX Toolkit Lite Ver.: 2.1.2 - X

@

Setup Contatori Ricerca Contatori

Dispositivo

W EQUOBOX ‘

Nuova Lettura H Indirizzamento

Glmpiﬂmﬂ Contatori Totali: 0 Stato Ricerca Contatori Ricerca per indirizza secondario (Waticola) in corso
Nuovi Contatori Trovati: 0 Indirizzo Corrente: IH0O00CH0V000K
R Letiure Baud rate: 2400505 Tipologia di ricerca: Indirizo Secondaria (Matricola)
Impestazioni

Esci

Lista Contatori Trovati

Administrator

Impianto Test 1

[ Connesso - COMS

salva tutto

Figura 25 - Ricerca contatori

L 2710112020 10:55:28

La modalita di ricerca viene effettuata secondo le impostazioni salvate in Impostazioni > Impostazioni
M-Bus. Di default il software effettua una prima ricerca per indirizzo primario (ID Contatore) nel range
da 1 a 250, successivamente completa la ricerca per indirizzo secondario (Matricola Contatore). La
velocita di comunicazione di default & 2400bps. Durante la ricerca, nella barra di stato, viene mostrato lo
stato di attivita sul bus e la progressione della ricerca. Se la ricerca avviene, come di default, per indirizzo
primario e poi per secondario, la progressione della ricerca nella barra di stato, € indicata separatamente.
Ossia prima lo stato di avanzamento per primario, poi si azzera e indica lo stato di avanzamento per
secondario.

> s N
v GQUOBOX INDIETRO Setup Contatori |  Ricerca Contator) Naova Lettura Indinzzamento

despositivo

D“"l"d'““ Contatori Totalt 1 Stato Ricerca Contatort: Ricerc:
Nuovi Contaton Trovatt 1 Indirizzo Corrente: 100X X000

' Letture Bau 24000ps Tipologla di ricerca: In S Garnio (Matricola;
Impostazioni S—
Start Stop

Escl

er Indrtzzo secondano (Matricola) in corso

Lista Contatori Trovati

Administrator
< Impianto Test 1

Lettura in corso...

¥, Connesso . COM)

W 12019 17:04:42

Figura 26 - Ricerca contatori
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Le voci che indicano lo stato della ricerca sono:

e Contatori Totali: indica il numero complessivo dei contatori trovati nella ricerca corrente.

e Nuovi Contatori Trovati: indica il numero dei nuovi contatori trovati nella ricerca corrente.

e Baud rate: indica la velocita con la quale il level converter interroga tutti i possibili contatori
presenti nella catena M-Bus. La velocita di default & 2400 bps, modificabile nel menu
Impostazioni. Controllare il datasheet del contatore per verificare la velocita di comunicazione
qualora non ci sia risposta.

e Stato Ricerca Contatori: indica lo stato della ricerca

e Indirizzo Corrente: indica la matricola o l'indirizzo primario che il level converter sta ricercando in
quel momento. Nel caso della ricerca per matricola (indirizzo secondario) viene utilizzato la logica
wildcard per la rilevazione di tutti i possibili contatori in modo esaustivo.

e Tipologiadiricerca:indica se laricerca viene effettuata per indirizzo primario oppure per indirizzo

secondario (matricola).

La ricerca per secondario basa il suo funzionamento sulle rilevazioni di eventuali collisioni nel bus a
seguito dell'interrogazione di un insieme di matricole come ad esempio 06XXXXXX. Seppur remota,
esiste la possibilita che alcuni contatori non riescono ad essere rilevati durante questa ricerca.

In tal caso si consiglia di assegnare un indirizzo primario da 1 a 250 al contatore non rilevato e ripetere
una scansione per ID del bus.

La ricerca dei contatori sara conclusa quando tutte le possibili matricole saranno interrogate.
Progressivamente verranno riportati nel riquadro Lista Contatori Trovati i contatori che hanno risposto
correttamente alla richiesta del level converter.

. a - o =
.‘ eQUOBOX INDIETRO Setup Comtator) | Ricerca Contator) Nuova Lettura Indirizamento
sispositivo
ﬂ Impianto Contatori Total 1 Stato Ricerca Contatort: Ric
Nuowi Contaton Trovatr: 0 Indinzzo Corrente:
i iatare Baud rate: 2400095 Tipologia & ricarca: Indinzo Scondane (Mamcola)
=5 Impostazioni
Esci [son [ s
S Esc
Lista Contatori Trovati Dati Contatore
Costruttore: Swemens
@ Modebo:
w bt it
69122455
DEV_§3123455
Matncola ¢ Fabbricazione:
Nome Drspasanel_
DEV_69123455
Descrizione 1
Administrator '\
Riscalcamento
Impianto Test 1 Descrioge:
PA_001
o
¥ Connesso - COM3 -
Sava tutto
O 14112019 17:02:23 —_—

Figura 27 - Salvataggio contatori

In base al protocollo M-Bus tutti i dispositivi presenti nella catena risponderanno alla chiamata del level
converter. | contatori presenti nel Database e riconosciuti dal LC saranno caratterizzati da una
visualizzazione grafica del modello corrispondente.

Qualora un contatore trovato nella catena M-Bus non mostri I'immagine del suo rispettivo modello lo
stesso verra regolarmente gestito; tuttavia potrebbero essere necessarie ulteriori impostazioni per i dati
forniti dal contatore (vedi Setup Contatori).

Ogni contatore trovato nella catena M-Bus deve essere nominato assegnandogli
e Nome Dispositivo. inserire un nome identificativo al dispositivo. Questo campo verra riportato
nella sezione Report
e Descrizione 7. inserire la prima descrizione per il riconoscimento del contatore. Questo campo
verra riportato nella sezione Report

Via delle Querce 11/13 - 06083 BASTIA UMBRA (PG) - Italy
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o Descrizione 2. inserire la seconda descrizione per il riconoscimento del contatore

Premere il tasto SALVA per ogni contatore trovato per confermare linserimento dello stesso
nell'impianto in lavorazione. A salvataggio completo l'icona del contatore cambia stato come descritto a
seguire.

Altrimenti premi il tasto Salva tutto per salvare tutti i contatori trovati contemporaneamente

L'interrogazione dei dispositivi nella catena M-Bus pud essere ripetuta piu volte qualora un dispositivo
presente in catena non risponda alla chiamata. Nel riquadro Lista Contatori Trovati verranno riportati
tutti i contatori presenti nella catena M-Bus, sia precedentemente salvati che quelli nuovi.

La distinzione & di tipo visivo come riportato a seguire

©

66660211 -

. Mario Rossi_| dispositivo gia salvato e inserito nellimpianto in lavorazione

o

66336640 -

o [ DeviceName |n,0vo dispositivo da salvare e da inserire nellimpianto in lavorazione

Per il salvataggio dei nuovi contatori seguire gli stessi punti gia precedentemente descritti.

5.6 Indirizzamento dispositivo

E possibile leggere, assegnare e modificare gli indirizzi primari dei dispositivi M-Bus collegati. In questo
pannello sono visualizzati gli indirizzi primari salvati dei contatori cablati dell'impianto.

P = =
< =) ") ]
PEQUOBOX e = - g
.’ q INDIETRO Setup Contatori Ricerca Contatori Nuova Lettura Indirizzamento
sl Dispositivo
& o R
mpianto Matricola di Indirizzo Assegna
-0la ¢ i it Leggi inidirizzi
Fabbricazione Nome Dispositivo Primario 0 primari ‘automaticamente
e Letture 00000180 DEV_00000180 253 O
= 00000280 DEV_00000280 9 O Scrivi e salva
=" Impostazioni - o — N 0 indirizzi primari Stop
05421535 DEV_05421535 '] m}
) Esci 06129250 DEV_06129250 O
06128251 DEV_06128251 6 m}
07964364 DEV_07964364 7 m}
10485501 DEV_10485501 1 m}
10485502 DEV_10485502 2 m}
15550082 DEW_15550082 3 [m}
23262874 DEV_23202874 ki m}
42550083 DEV_42550083 12 m}
47821116 DEW_47821116 13 I:I
8607128 DEV_86071828 14 O
66336640 DEW_65338640 15 [m}
86660211 DEV_66660211 16 m}
Administrator
Impianto Test 1
[i#] Connesso - COM5 X
< > S
0 240172020 17:11:21 m

Figura 28 - Indirizzamento per indirizzo primario

E' possibile ordinare in ordine crescente o decrescente i dispositivi della tabella, cliccando
nell'intestazione delle colonne:

e Matricola di fabbricazione

e Nome dispositivo

e Indirizzo Primario
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> :\:j = 2 ey =4
.' eqHQBOX INDIETRO' Setup (E.olllalori Ricerca Contatori Nuova [ellura Indirizzamento
el Dispositivo
Impla"m Lﬂ:;:;i':ziﬂl;ne |Nome Dispositivo | :,":,'rl,';z,ziz | ] ‘ Le"ﬁl.‘,"n‘;’,‘f"" ‘ ““‘J:“::iir:“‘e
\.Qé/ Letture 10485501 DEV_10485501 1 O
Iv’i 10485502 DEV_10485502 z O Scrivi e salva s
I%-‘ Impostazioni 05421534 DEV_0542153¢ 5 O indirizzi primari ton
| 15550082 DEV_15550082 3 O
| L_:_,’ Esci 05421535 DEV_05421535 4 O
06129250 DEV_06129250 O
06129251 DEV_06129251 13 D
07964864 DEV_07964864 7 O
00000280 DEV_00000280 9 O
23282974 DEV_23282974 11 D
42550093 DEV_42550093 12 D
47821116 DEV_47821116 13 O
66071928 DEV_66071928 14 D
66336640 DEV_66336640 15 O
66660211 DEV_66660211 16 O
00000180 DEV_00000180 253 v D
Administrator
* Impianto Test 1
[ Connesso - COM5 X
0 2410172020 17:40:47 = =

Figura 29 - Ordinamento dispositivi

X

Inoltre cliccando nell'icona in basso a destra, affianco alla tabella € possibile scaricare una lista
dei dispositivi della tabella in formato CSV, con separatore di campo “;".
Matricola di Fabbricazione Mome Dispositivo Indirizzo Primario
150 DEV_00000180 253
280 DEV_00000280 9

5421534 DEV_05421534 3

EAF1525 NFW NEA?1535 a
Figura 30 - Esempio download list

| pulsanti con i quali & possibile eseguire operazioni sono:

» Assegna automaticamente: assegna ai dispositivi in lista un indirizzo primario in automatico ed
in ordine crescente.
e Leggiindirizzi primari: legge gli indirizzi primari di tutti i dispositivi collegati al level converter.

. & [ = - | ¥
.’ eqUOBOX INDIETRO Setup Contatori | Ricerca Contatori Nuova Lettura Indirizzamento
sl Dispositivo
\I'"pmmo :n:;::zl:zidnlne Norme Dispositivo Indirizzo Primario ] ‘ Legswnw:‘i::‘nzzw ‘ I e
\eé’ Letture 00000180 DEW_00000180. O
‘”/i 00000250 DEV_00000280 m} Scrivie salva
‘%ﬁ Impostazioni J— DEV_ 05621534 5 0 indirizzi primari stop
T 05421535 DEW_05421535 [m}
| \: JEsci 06129250 DEV_06129250 [m]
06120251 DEV_06129251 [}
07964864 DEV_07964864 O
10485501 DEW_10485501 1 D
10485502 DEV_10485502 2 m}
15550082 DEV/_15550082 O
23282974 DEV_23282974 O
42550083 DEV_42550093 12 m}
4782116 DEV_47821116 O
66071928 DEV_65071928 O
66336640 DEV_66336540 15 m}
65660211 DEV_66660211 O
69123455 DEV_69123455 ERROR - (2) O
Administrator
£ TEST
[i] Connesso -COM3 X
L 271172019 09:46:38 m

Figura 31 - Lettura indirizzi primari
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Quando si esegue una lettura degli indirizzi primari il software utilizzando il level converter

richiede tale dato ai contatori dell'impianto. Dalla risposta del contatore:

o Selindirizzo primario del dispositivo M-Bus é differente da quello visualizzato, (perché magari
& stato modificato con un software di terze parti), allora il relativo campo sara indicato in

e l'indirizzo primario precedentemente salvato € tra parentesi.

o Se l'indirizzo primario dalla lettura risulta identico a quello salvato, viene visualizzato di colore
verde.

o Nel caso in cui la lettura dell'indirizzo primario non viene eseguita correttamente visualizzato
la scritta ERROR di colore rosso e tra parentesi I'eventuale valore che gia salvato.

e Scrivi e salva indirizzi primari: scrive gli indirizzi primari scelti nei dispositivi selezionati. Durante
la scrittura dell'indirizzo primario si vedra il numero del dispositivo selezionato colorarsi di
arancione, durante la fase di scrittura e poi di verde quando la scrittura & avvenuta con successo.

Indirizzo Primario [l Indirizzo Primario |

2 L]

Attenzione, esistono dispositivi M-Bus ai quali non & possibile modificare l'indirizzo primario
assegnato in questo caso il relativo campo verra visualizzato di rosso.

Matricola di

. N Nome Dispositivo Indirizzo Primario

Fabbricazione P O
10485501 DEV_10485501 1
10485502 DEV_10485502 2

Figura 32 - Dispositivi M-Bus con indirizzo primario non programmabile
5.7 Setup Contatori

E possibile modificare le impostazioni di ogni contatore precedentemente salvato accedendo al
sottomenu Setup Contatori.

EQUOBOX Toolkit Lite Ver 2.1.2 - ®
» @ =) v & =4
.’ CQUOBOX INDIETRO Setup Contatori Ricerca Contatori Nuova Lettura Indirizzamento
§ . Dispositivo
- Mats la di Eli ~
.mp.a,.m Matricoladi  ome hspositivo Oescrizione Eimina
00000180 DEV_00000180 Acqua %
el Letture
> 00000280 DEV_00000280 Acqua calda ~N
2, 05421534 DEV_05421534 Eleftricita
= Impostazioni = -«
05421535 DEV_05421535 Eletiricta x
“YEsci 06129250 DEV_06129250 Acqua F 9 -
- Setup Contatore
Matricola di Fabbricazione: 00000280 Codice Costruttore: LsE Costruttor
Nome Dispositivo: DEV_00000280 Versione 84 \ Siemens
Descrizione 1: Acqua cakda Grandezza Misurata:  Acqua calda < e Q‘ Modello:
4 ) § e
Descrizione 2: PA_009 Baud rate: 2400 bps - 1 L_ ¢
Data Installazione 021122019 Indirizzo Primario: 9 e <. Dettagli
Cold Water Aux
Lettura per: Primary Address
Dati Contatore
- L - N Subunit 0
Descrizione Utente Descrizione M-Bus Visualizza Dato "
Volume totals. Valume Storage: 0
Administrator Data ora dispositivo Time Point O Tariff: 0
Conta ore funzionamento On Time m] Type Value: nstantancous
Impianto Test 1 Data errore Time Point O Multiplier: 0.001
Numers identificative Fabrication Number [} Units: m3
dentficativo clente Customer Location O v| REP_ID: 8
[#] Connesso - COMS
*
. 2710112020 09:28:49

Figura 33 - Setup contatori

E possibile eliminare qualsiasi contatore inserito nellimpianto in lavorazione premendo il tasto #%.
Attenzione, tutti i dati di appartenenza del contatore verranno eliminati definitivamente.
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Matricola di Nome Dispositivo Descrizione Elimina
Fabbricazione P tutto

65580050 DEV_65550050 Riscaldamento N

Figura 34 - Visualizzazione contatori
1. Setup Contatore:
e Matricola di Fabbricazione: riporta la matricola del contatore selezionato
e Nome dispositivo: riporta il nome del dispositivo
e Descrizione 1: inserire la prima descrizione per il riconoscimento del contatore
e Descrizione 2: inserire la seconda descrizione per il riconoscimento del contatore
e Datainstallazione: & possibile modificare la data di installazione del contatore. Siimposta
automaticamente a seguito del salvataggio del contatore, come descritto nel capitolo
precedente
e Codice Costruttore: riporta il codice del costruttore
e Versione: riporta la versione del contatore
e Grandezza misurata: riporta la tipologia di grandezza letta dal contatore
e Baud rate: riporta la velocita con la quale il contatore comunica con il level converter
Controllare il manuale del contatore per verificare la velocita di comunicazione
e Indirizzo Primario: riporta l'indirizzo primario del contatore.
Nota: questa impostazione non modifica lindirizzo del contatore. Per modificare
I'indirizzo del contatore fare riferimento al paragrafo precedente (5.6).
e Lettura per: selezionare se effettuare le letture tramite indirizzo primario o secondario
e Costruttore: riporta il nome del costruttore, qualora il contatore € presente nel Database
e riconosciuto da level converter
e Modello: riporta il modello del contatore, qualora il contatore & presente nel Database e
riconosciuto da level converter
e Dettagli: specifica diverse configurazioni per lo stesso modello di contatore.
2. Dati Contatore:
E’' possibile selezionare le grandezze da visualizzare nel menu Letture. Si riporta, a seguire, un
esempio relativo ad una lista delle grandezze selezionabili per un contatore. Nella tabella vengono
riportati tutti i dati provenienti dallinterrogazione al contatore. Qualora il contatore & presente
nel Database del level converter saranno compilati automaticamente i dati appartenenti alla
colonna Descrizione Utente, altrimenti dovra essere I'utente ad associare un‘'onomastica ai campi
Descrizione Utente, che per default, si assumono uguali al campo Descrizione M-Bus.
Relativamente alla colonna “Visualizza Dato” se il contatore & presente nel Database del LC
verranno impostati un preset di dati, sempre modificabile dall'utente, altrimenti, in caso di
mancato riconoscimento, saranno selezionabili direttamente dall'utente.

Descrizione Utente Descrizione M-Bus Visualizza Dato *
Energia riscaldamento Energy
Volume riscaldamento Volume
Data ora dispositive Time Point
Tempo di funzionamento On Time
Data errore Time Point
Seriale Fabrication Number [¥]

Figura 35 - Grandezze selezionabili

Via delle Querce 11/13 - 06083 BASTIA UMBRA (PG) - Italy

T.+39 075 8011604 - F.+39 075 8014602 22


file:///C:/Users/AppData/Local/Temp/www.sinapsitech.it
mailto:info@sinapsitech.it

EQUOBOX TOOLKIT LITE - Manuale Utente Rev. 3.5

5.8 Nuova Lettura

Accedere nella sezione Nuova Lettura per acquisire le misurazioni dei contatori

EQUOBOX Toolkit Lite Ver. 2.1.0 - X
p =) 2

> & ) D s =

.‘ GQUOBOX INDIETRO Setup Contatori | Ricerca Contatori Nuova Lettura Indirizzamento
el bt dispositivo
2 - Lista Contatori
EFrvine \
Matricoladi Nome Dispositivo Descrizione Stato Lettura

» Qé/ oo Fabbricazione: A cazioni:

2 69123455 DEV_69123455 Riscaldamento oK nnotaziont: M
= Impostazioni
[ JEsci

START ‘ ‘ sTOP | | Salva lettura

Dati Contatore

Descrizione Utente Descrizione M-Bus Valore Lettura unia [P Tariffa
Valore

Intervallo misura flusso Actualy Duration 04 seconds  Attuale 0

Intervallo misura flusso Averaging Duration 04 seconds | Attuale 0

Consumo energia totale: Eneray 464431 KWh | Atuale 0

Volume totale Volume 1007239 m3 Attuzle 0

Potenza istantanea Power 0 kw Mtuzle o

Administrator Portata istantanea Volume Flow 0 mih | Atuale 0

b Impianto Test 1 Temperatura mandata Flow Temperature 21 [ Attuzle 0
Temperatura fitomo Retum Temperature 21 c Mtuale o

Diferenza temperatura Temperature Diference 200 mK | Atuale 0

Volume totale anno precedente Volume (5t. Num: 1) 1007239 ml | Atusle 0

i(.i EIRED-EL S Energia anno precedente Eneray (St. Num: 1) 464431 kWwh Mtuale o v

1411172019 17:08:19

Figura 36 - Nuova lettura

Premere il tasto Start per avviare la lettura dei dati di ogni contatore presente nella lista. Se il level
converter é collegato correttamente (in caso di collegamento con interfaccia seriale la COM deve risultare
quella a cui effettivamente ¢ collegato il dispositivo) e la lettura di un contatore & avvenuta con successo,
su Stato Lettura € presente un OK altrimenti, in caso di errore, € presente la scritta ERROR. | dati letti dal
contatore e tabulati nella sezione Dati Contatore possono essere ordinati per tutte le colonne presenti
quali

e Descrizione utente

e Descrizione M-Bus

e Valore lettura

e Unita
e Tipo valore
o Tariffa

Quando tutti i contatori saranno letti correttamente salvare la lettura per memorizzarla nellimpianto in
lavorazione.
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6.1 Apri Lettura

Per aprire una lettura esistente, per la consultazione dei dati di consumo o per la generazione del report,
selezionare dal menu principale Letture. Verra visualizzato I'elenco di tutte le letture salvate.

EQUOBOX Toolkit Lite Ver.: 2.0.0

W EQUOBOX
lmpianlo

\qa/ Letture
= Impostazioni

{  )Esci

Administrator

Impianto Test 1

[#] Connesso - FW VER: 1.3

0 221212016 12:51:24

©

Apri Lettura

() Tutti gli impianti
Impiarto Test 1

@ Tutte le date

Letture

%) Filtra per Impianto

- Selezione Impianto

< Filtra per Data

‘ES)
Impiarto Test 1-
22122016

Apri

- o x

@

Figura 37 - Letture

Selezionare il filtro per la visualizzazione degli impianti tra:
Tutti gli impianti: mostra le letture di tutti gli impianti creati
Filtra per impianto: mostra solamente le letture dell'impianto selezionato
Tutte le date: non effettua filtri per data
Filtra per data: mostra le letture fatte nell'intervallo delle date selezionate

Selezionare dalla lista letture la lettura che si vuole consultare e proseguire premendo sul tasto Apri.

W €QUOBOX
|mpian|o

el Letture
%}‘ Impostazioni

[ JEsci

Administrator

[ Non connesso
=

. 27/0172020 09:57:52

©

@

25/04/2018 11:47:23

Apri Lettura
Lista Contatori
Matricola di Nome Dispasitiva Descrizione Stato Lettura - Data Lettura
Fabbricazione
9342611 DEV_68342611 Heat oK Operatore: Administrator
69342612 DEV_68342612 Heat oK Annotazioni
69342613 DEV_69342613 Heat oK
69342614 DEV_69342614 Heat oK
69342615 DEV_68342615 Heat oK 5
Dati Contatore
Visualizza Dati Principali
Descrizione Utente Descrizione M-Bus Valore Lettura Unita Tipo Valore Tariffa -~
Total energy consumption Energy 1 it Attuale [
Total velume Volume 34263 m3 Atuale 0
Inst. power Power 1] KW Attuale 1]
Flowrate Volume Flow 4 vh Attuale 0
Flow temperature Flow Temperature 193 ke Attuale 0
Return temperature Return Temperature. 194 ac Aftuale 0
Temperature difference Temperature Difference 0 mK Attuale 0
Serial number Fabrication Number 69342514 Atuale 0
Error on time On Time 00000000 hours. Error 1]
Operating time: On Time 00003734 hours Attuale 0
Totaltime in flowrate Operating Time 00001731 hours Atuale 0
Energy in error config Energy 5239 KWwh Attuale s
Max power last year Fower 08 it Max 1
Flowrate max last year Volume Flow 228 vh Max 1

X X

(% xLs i) csv

Crea Report

Figura 38 - Letture Impianto

La schermata presenta quattro riquadri:
Lista Contatori: mostra la lista dei contatori appartenenti allimpianto al momento della lettura

o Matricola di fabbricazione: mostra la matricola del contatore
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o Nome dispositivo: mostra il nominativo del contatore
o Descrizione: mostra la descrizione se precedentemente inserita
o Stato lettura: mostra lo stato della per il contatore selezionato
o Data Lettura: mostra la data in cui é stata effettuata la lettura
e Operatore: riporta il nome dell'utente che ha effettuato la lettura
e Annotazioni: riporta, se presenti, eventuali annotazioni
o Dati Contatore: visualizza le grandezze selezionate nella sezione Setup Contatori

Visualizza Dati Principali: per default questa voce é attiva. Mostra solo i campi standard impostati nel
contatore come impostato in base a quanto riportato nel capitolo Setup Contatori (5.7).

Visualizza Dati Principali: se disattivata mostra tutti i campi letti dal contatore

e XLS: imposta l'esportazione secondo un formato .xIs
e CSV:imposta l'esportazione secondo un formato .csv

Premere Crea Report per la creazione del report secondo le impostati selezionate come descritto
nei punti precedenti. Selezionare un percorso ed un nome nel proprio PC per il salvataggio.

Save report ’ ﬁ
- e —
@Oﬂ‘ . » Raccolte » Documenti » - | ‘?‘ | Cerca Documenti Fel |
Organizza ¥ Nuova cartella £~ 9
. . :
Preferiti Raccolta Documenti Disponi per: Cartella
B Deskiop L Include: 2 percorsi
& Download MNome Ultima modifica Tipo Dimensione i
i» Risorse recenti
I File utente Paint.NET Cartella di file
43 Raccolte ® Immagini Cartella di file |
I Cartella di fil =
> B Documenti & Immagini Cartella di file
® Musica Cartella di file
> &, Immagini
. & Musica Cartella di file
> 4 Musica . i o
a My Music Cartella di file
> ‘, Video ~ . ]
a My Pictures Cartella di file
- < a My Videos Cartella di file -
Nome file: -
Salva come: | Excel file ']
= Nascondi cartelle Salva I l Annulla ]

Figura 39 - Definizione percorso di salvataggio

6.2 Report Excel

Si riporta un esempio di report excel generato per un impianto con due contatori.

A1l - | Operatore ¥

A 8 )
1 Riferimento impianto Indirizzo Data Ora
2 Administrator Sinapsi Srl 19/11/2015 14:46

[ G H i X 5

Energy (kWh) - Storico energia
Matricola  Nome Dispositivo Descrizione 1:  Descrizione 2: Data Ora Stato M-Bus gy (kWh) - Ex Volume (m3) - Error Flag () - Flag Errore riscaldamento
65590050 DEV_65500050 Riscaldamento Label 2 19/11/2015 14:46:17 0 [ 0 0 0

Figura 40 - Esempio Report

Il report sia per il formato xIs che per il formato csv & strutturato con:

- Intestazione: & riportato il nome dell'operatore che ha effettuato la lettura, il nome dell'impianto a
Cui appartiene la lettura, il suo indirizzo e la data e ora in cui & stata effettuata la lettura.

- Dati contatore: E la sezione dei dati relativi ai contatori appartenenti allimpianto al momento della
lettura. Essa € composta da una riga in cui viene riportata la matricola e le tre descrizioni associate
al contatore. Nella riga successiva troviamo l'intestazione dei dati di quel particolare contatore in cui
troviamo alla prima colonna la data della lettura, nella seconda colonna l'ora della lettura. Nelle
colonne successive troviamo l'intestazione dei campi del contatore inseriti nel report indicati con la

Via delle Querce 11/13 - 06083 BASTIA UMBRA (PG) - Italy

T.+39 075 8011604 - F.+39 075 8014602 25


file:///C:/Users/AppData/Local/Temp/www.sinapsitech.it
mailto:info@sinapsitech.it

EQUOBOX TOOLKIT LITE - Manuale Utente Rev. 3.5

descrizione M-Bus - Descrizione Utente e unita di misura. Per default solo i campi che in Setup
Contatori sono stati contrassegnati con Visualizza Dato vengono inseriti nel report a meno che prima
della creazione del report non venga deselezionata I'impostazione Visualizza solo campi principali

NB: [ dati estrapolati dal sistema prevedono
Utilizzo del punto per la separazione delle migliaia
Utilizzo della virgola per la separazione delle decine.
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7. GESTIONE DISPOSITIVI SIN.EQRPT868XT SU IMPIANTI WIRELESS

Per accedere alla Sezione Radio € necessario prima creare ed aprire un impianto.

7.1 Collegamento del Repeater SIN.EQRPT868XT

Collegare il dispositivo SIN.EQRPT868XT (Repeater W. M-Bus) con un cavo USB del tipo MINI USB Type B

al proprio PC.

PC-EQUOBOXTOOLKIT

2\

A uSB

Mini USB

Figura 41 - Collegamento dispositivo SIN.EQRPT868XT

Se sullo schermo del proprio PC compare un messaggio di mancato riconoscimento del dispositivo,
utilizzare il link http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm per raggiungere il sito dove poter scaricare il

driver necessario al riconoscimento del dispositivo SIN.EQRPT868XT.

Nella figura seguente si vede come scegliere il driver giusto, in base al sistema operativo installato e

all'architettura del proprio PC.

RN e

For mara detad oo FTON Chip Debver

Currently Sugporsed YO Drivers:

Operating System

Windows”

For DZAX Diswet debones. ploase click hase

B oneC @ 1ima

Relesss Dave

2016-10-10

b6 (12 bir)

202

il (64 bit)

FAFF

»  Virtual COM Port Drivers

This page contains the VCP drivers cumently avallable for FTDH devices

IMeStaBatan QeSS B Y alabi from Th Inatalateon Giedes page of the Documarns section of This Ste for St CRating 3ystems

Virtual COM post (VCR) diivers cause the USE davice b appear as an addiional COM port avadable bs the PC. Application softwar can access the LISE. device is the same way as

ity of the prodect manudacturer to maintsin any changes and subsequent WHCK re-coificatio

Piezeusor fichitscture

PPC ARM MiPsa MIPSV SH4

Figura 42 - Download driver per dispositivo SIN.EQRPT868XT
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7.2 Sezione Radio (W. M-Bus)

Q
Sezio'l-lé"l'iadio
Cliccando su I si accede al sottomenu relativo ai Repeater W. M-Bus.
A
f\"j {{il}
INDIETRO Configurazione Gestione lista
Repeater contatori

Figura 43 - Sottomenu Sezione Radio (W. M-Bus)

EQUOBOX Toolkit Lite Ver: 2.1.2. - X
< ) )
. i
JEQUOBOK o :
~’ - INDIETRO Configurazione Gestione lista
B Repeater contatori
Impianm Matricola Descrizione 1 Descrizione 2 Data Installazione Elimina
\ua/ Letture
=“ Impostazioni
(") Esci
Configurazione Repeater Gestione accesso al Repeater
Descrizione 1 Password standard
Descrizione 2
Data Installazione
Indirizzo Rete Mesh 0 = Firmware
Canale Rete Mesh 1 o Revisioni FW Disponibile FRPTI_VIRZEhex - _M
wM-Bus Mode st o -
Modifica password
P Salva configurazione | ‘ Invia configurazione al Repeater
Impianto Test 1
[ Non connesso
Leggi configurazione dal Repeater
0 300172020 09:16:13

Figura 44 - Setup Repeater W. M-Bus
7.3 Aggiornamento Firmware Repeater SIN.EQRPT868XT

Si consiglia di verificare sempre I'eventuale rilascio di versioni di firmware dei Repeater piu recenti

rispetto a quella installata sui dispositivi in fase di produzione.
Gestione accesso al Repeater
Porta COM - Connetti

Firmware

Revisioni FW Disponibile FWRPT1_V1R26. hex il | Aggiorna Firmware
. FWRFT1_W1R26.hex 2 3
Carica File

Figura 45 - Aggiornamento Firmware dispositivo SIN.EQRPT868XT

Password standard

1. selezionare la porta COM alla quale € connesso il Repeater

2. selezionare la Revisione FW Disponibile desiderata tra quelle presenti in elenco (normalmente la
versione piu recente che é l'ultima della lista); & anche possibile caricare (Carica File) ulteriori
versioni di firmware dalla memoria del PC

3. cliccare su Aggiorna Firmware per avviare la procedura di aggiornamento; viene visualizzato il

messaggio Premere il pulsante di Reset sul dispositivo e attendere...
Firmware
Revisioni FW Disponibile FWRPT1_W1R26.hex - Aggiorna Firmware

Premere il pulsante di RESET sul dispositivo e attendere ... =+
||

Figura 46 - Indicazioni aggiornamento firmware SIN.EQRPT868XT

Via delle Querce 11/13 - 06083 BASTIA UMBRA (PG) - Italy

T.+39 075 8011604 - F.+39 075 8014602 28


file:///C:/Users/AppData/Local/Temp/www.sinapsitech.it
mailto:info@sinapsitech.it

EQUOBOX TOOLKIT LITE - Manuale Utente Rev. 3.5

Figura 47 - Pressione tasto reset
4. edinfine il messaggio Aggiornamento del dispositivo avvenuto con successo. Riawviare il
dispositivo mediante il tasto di RESET!

EQUOBOX Toolkit Lite *

Aggiornamento firmware avwwenuto con successo, Riavviare il dispositivo
mediante il pulsante di RESET!

) e

Figura 48 - Firmware aggiornato e reset richiesto

7.4 Accesso al Repeater

Nella sezione Gestione accesso al Repeater sono presenti i seguenti campi:
e Porta COM: Sono presenti tutte le porte seriali reali o virtuali del PC.
e Password di accesso: impostare la password se il Repeater a cui ci si connette ha una password
diversa da quella di default (password standard)
e Serial Number: campo compilato in automatico alla connessione del Repeater
e Password standard: spunta per applicare la password di accesso standard

Stabilire una connessione col Repeater collegato al PC.

“ Gestione accesso al Repeater
2
. s AUTO Password standard
~ Impianto Test 1 g COM10 2
<« COM3
*, COMS

‘.' +| Connesso - FW VER: 1.26 4 e

0 29/01/2020 17:10:38 ~
Figura 49 - Connessione dispositivo SIN.EQRPT868XT

1. selezionare, se si conosce, la porta COM a cui & connesso il Repeater, altrimenti selezionare la
voce AUTO

2. Inserire la password di accesso del Repeater e togliere la spunta a Password standard se diversa
da quella standard, altrimenti proseguire al punto 3.

Gestione accesso al Repeater
Porta COM coms -1 (3 connet |

Password di accesso [ |:| Password standard

2

Figura 50 - Connessione al Repeater con nuova password

3. cliccare su Connetti per connettere il Repeater
4. verificare il messaggio di avvenuta connessione

NOTA: Premendo il tasto Disconnetti, il Repeater viene prima riavviato. Durante questa fase e
consigliato attendere qualche secondo prima di togliere I'alimentazione.

NOTA: Scollegando il cavo USB dal PC senza premere il tasto Disconnetti il software riconosce la
disconnessione del dispositivo aggiornando il proprio stato.
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7.5 Modifica della Password di Accesso al Repeater

Per proteggere i Repeater da accessi indesiderati, & possibile cambiare la loro password di accesso
(rispetto a quella impostata di default) nella sezione Configurazione Repeater.
Stabilire una connessione col Repeater collegato al PC, vedi paragrafo 7.1.

Configurazione Repeater

Matricola RP16507381
Descrizione 1 DEV_RP18507381
Descrizione 2

Data Installazione 2712020

Indirizzo Rete Mesh I =
Canale Rete Mesh 13 -
wM-Bus Mode C1T1T2 -

| Modifica password 1

Nuova Password — 2
Conferma Password oo
Salva configurazione 3 Invia configurazione al Repeater 4

Figura 51 - Modifica Password Repeater

1. verificare la presenza della spunta sulla casella Modifica password

2. impostare su Nuova Password la password desiderata (utilizzare al massimo 15 numeri e/o
caratteri minuscoli o maiuscoli) e reinserirla su Conferma Password

3. cliccare su Salva configurazione per salvare la nuova password

4. cliccare su Invia configurazione al Repeater per salvare nel Repeater la nuova password

Successivamente, per connettersi € sufficiente eseguire I'accesso come indicato nel paragrafo 7.4:

1. selezionare, se si conosce, la porta COM a cui & connesso il Repeater, altrimenti selezionare la
voce Auto

togliere la spunta dalla casella Password standard

impostare la password del Repeater

cliccare su Connetti per connettere il Repeater

5. verificare il messaggio di avwenuta connessione

AwWnN

Nel caso di smarrimento della password di accesso viene mostrato il seguente awviso:

EQUOBOX Toolkit Lite X

Autenticazione fallita: password non valida

Figura 52 - Autenticazione fallita

Per consentire nuovamente l'accesso al Repeater occorre impostare una nuova password utilizzando

quella di recovery che deve essere richiesta al servizio clienti di Sinapsi.:
Impostazioni recupero password
Recovery Password 1 0061c4cafb7f19 4 Imposta nuova

Nuova Password 2 reeere
Conferma nuova password e

Figura 53 - Utilizzo della Recovery Password
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inserire la Recovery Password ricevuta nel campo Recovery Password
inserire una nuova password che si desidera per il Repeater nel campo Nuova Password
ripetere la stessa nuova password nel campo Conferma nuova password

cliccare su Imposta nuova password per impostare la nuova password nella memoria del
Repeater e per connettersi allo stesso Repeater

El A

I messaggio seguente indica che I'operazione € andata a buon fine.

Feset Password *

Reset Pwd effettuato con successo

OK

Figura 54 - Reset password
7.6 Impostazione Indirizzo Rete Mesh (su RTU) e Configurazione Repeater

Per evitare interferenze tra diversi impianti adiacenti, assegnare alla SIN.EQRTU1T o SIN.EQRTUEVO1T di
ciascun impianto un diverso ID rete Mesh.

L'impostazione si effettua sulla SIN.EQRTU1T o SIN.EQRTUEVO1T attraverso la sua interfaccia web;
Impostazioni / Dispositivi Wireless / Setup Wireless / Setup rete Mesh.

Setup rete Mesh

1D rete Mesh 3 T | —

Canale rete Mesh 13 ¥

Figura 55 - Cambio indirizzo rete Mesh su dispositivo SIN.EQRTU1T

La stessa impostazione di ID rete Mesh va effettuata su tutti i Repeater che fanno parte della rete relativa
alla RTU1T con cui devono comunicare.

Impostare l'indirizzo di rete Mesh desiderato

Configurazione Repeater

Matricola RP16507381
Descrizione 1 DEV_RP16507381
Descrizione 2
Data Installazione 22020
Indirizzo Rete Mesh 3 =1
Canale Rete Mesh 13 -
wM-Bus Mode CITIT2 -
[] Modifica password
2 Salva configurazione || Invia configurazione al Repeater |3

Figura 56 - Cambio indirizzo rete Mesh su dispositivo SIN.EQRPT868XT
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1. selezionare I'Indirizzo Rete Mesh desiderato (1+255 - impostazione default = 1)
Nota 1: si consiglia di non modificare il Canale Rete Mesh (13) in quanto il cambiamento pud
comportare anche un cambio della potenza di trasmissione del Repeater.

2. cliccare su Salva configurazione per salvare nel Database del software (EQUOBOX Toolkit) la
configurazione del Repeater.
Nota 2: verra visualizzato il seguente messaggio (cliccare OK)

EQUOBOX Toolkit Lite X

Il repeater non €' sincronizzato con la configurazione salvata
Mesh ID: 3

Channel Mesh: 13

MEBus Mode: 5

Figura 57 - Repeater NON sincronizzato con la configurazione salvata
3. Cliccare su Scrivi su RPT per scrivere nella memoria del Repeater la nuova configurazione.
4. Cliccare su Leggi configurazione dal Repeater per verificare I'avvenuta scrittura sul Repeater

Nota: verra visualizzato il seguente messaggio (cliccare OK)

Dati Repeater EQUOBOX Toolkit Lite X

Il repeater €' sincronizzato con la configurazione salvata

Leggi configurazione dal Repeater

Figura 58 (A) - Lettura configurazione Repeater Figura 58 (B) - Repeater sincronizzato con configur. salvata

Nella sezione Configurazione Repeater sono inoltre presenti i seguenti campi che consentono di
modificare altre impostazioni sul Repeater
e Matricola: numero di matricola del Repeater (non modificabile)
e Descrizione 1: consente di inserire la prima descrizione del Repeater
e Descrizione 2: consente di inserire la seconda descrizione del Repeater
e Data Installazione: consente di impostare la data di installazione del Repeater
e Modifica Password: spuntare se si vuole modificare la password standard del Repeater
e Nuova Password: consente di inserire una nuova password per l'accesso al Repeater
(modificabile solo dopo aver spuntato la casella Modifica Password)
e W.M-Bus Mode: consente l'impostazione della modalita W. M-Bus tra quelle disponibili nel caso
di mancata connessione con il concentratore.

Nota: se il Repeater & parte di una rete Mesh che fa capo ad una RTU1T o RTUEVO1T, questa
impostazione pud essere modificata anche soltanto sulla stessa RTU che poi trasmette in automatico
I'impostazione a tutti i Repeater della rete Mesh.

Setup rete Wireless M-Bus

Abilita chiavi fabbrica
Abilita chiavi globali
Chiave AES Globale 1 (Key1)

. ) Chiavi crittografiche globali utilizzate in fase di ricerca automatica.
Chiave AES Globale 2 (Key1)

Durata fase di acquisizione 12 H ore
Modalita wireless
Modalita acquisizione S+T|C \
g
T Setup rete Mesh
mcr

Figura 59 - Cambio modalita wireless su dispositivo SIN.EQRTU1T
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7.7 Caricamento sui Repeater di una lista dei dispositivi W. M-Bus presenti nell'impianto

Nota: la lista pud essere caricata solo sui Repeater con firmware a partire dalla versione
FWRPT1_V1R20.hex o successive.

Facendo sempre riferimento all'installazione rappresentata in Figura 50, i vari Repeater ricevono il
segnale W.M-Bus dai dispositivi del proprio impianto ma possono ricevere anche il segnale dai dispositivi
degli impianti adiacenti.

Nel caso in cui uno o piu Repeater riceve il segnale da piu di 500 dispositivi (max 500 per ogni Repeater),
quelli superiori al numero 500 vengono ignorati, e potrebbero in realta appartenere all'impianto da
controllare.

In questo caso & necessario caricare, nello stesso Repeater, un file con una lista con massimo 500
dispositivi; dopo aver caricato il file, il segnale ricevuto dai dispositivi che non sono inclusi nella lista viene
ignorato.

Il file, il cui nome deve essere list.rpt, deve essere un file CSV con un formato come quello indicato nella
successiva:

M:| list.rpt - Blocco note

File Modifica Formato Visualizza 7

ID;Matricola Dispositivo;MNote;Via e civico;Interno;Cognome;Nome;Citta
1;13812678;Cucina;Via del lawvoro 28;1-A;Rossi;Marioc;Bastia Umbra
2;14112874;5%0ggiorno;Via del lavoro 28;1-A;Rossi;Marioc;Bastia Umbra
3,;15998880;Bagno;Corso Cavur;2-A;Bianchi;Paclo;Bastia Umbra
4:15246531;Camera 1;Corso Cavur;2-A;Bianchi;Paolo;Bastia Umbra

Figura 60 - Formato del file list.rpt

Stabilire una connessione col repeater collegato al PC, vedi paragrafo 7.1, Figura 41.
Cliccando sulla voce di sottomenu Gestione Lista Contatori si accede ad una schermata dove sono
presenti quattro “pulsanti”.

Cliccando sul “pulsante” Importa lista & possibile selezionare un file, dalla memoria del PC, da importare;
la lista importata viene visualizzata nella finestra Lista Contatori Impianto.

. Invia lista al Leggi lista dal Elimina lista dal
TrERnEEs Repeater Repeater Repeater
Lista Contatori
Id Matricola Cognome Nome Note

Figura 61 - Schermata gestione lista contatori

Cliccando sul “pulsante” Invia lista al Repeater, & possibile caricare il file con la lista nella memoria del
Repeater;

Importa lista Invia lista al Leggi lista dal Elimina lista dal
P Repeater Repeater Repeater
Lista Contatori
Id Matricola Cognome Nome Note
1 16255118 Rossi Mario MAD radioEWVO
10 oooooers Purple John SIN.EQPROZX(WEP)
1 00004187 Werdi Giuseppe SIN.EQPRO1X (WEP)AES Key error)
1 nnEAAANR Vardi feanns S EADDAAY 11 ACVAFS e

Figura 62 - Lista Contatori impianto
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Verra visualizzato una richiesta di conferma ed un messaggio di operazione conclusa.

Configurazione repeater * oK x

Tutti i dISpDSItI.\"\ da scaricare saranno inseriti tra quelli dell'impianto e inseriti nel | contatori sono stati scaricati correttamente sul repeater
database, continuare?

Figura 63 - Richiesta conferma upload lista e messaggio di operazione completata

Nella sezione Gestione lista contatori sono inoltre presenti i seguenti campi
o Leggi lista dal Repeater: cliccare per leggere il file con la lista dei dispositivi dalla memoria del

Repeater.
. Invia lista al Leggi lista dal Elimina lista dal
Importa lista Repeater Repeater Repeater
Lista Contatori
Id Matricola Cognome Nome Note

1 16255119 Rossi Mario MAD radioEVO

10 oooooers Purple John SIN.EQPROZX[WEP)

" 00004187 Verdi Giuseppe SIN.EQPROMX (WEP){AES Key error)
12 nnEnnAng ardi Rinsanna QUN FAPRAAY {1 ACVAFS Kearl

Figura 64 - Lettura lista presente nel Repeater

e Elimina lista dal repeater: cliccare per eliminare il file con la lista dei dispositivi dalla memoria del

repeater
moratwn | | ermest | | temmes || cimne e
Lista Contatori

Id Matricola Cognome Nome Note
1 16255119 Rossi Wario MAD radioEVO

10 00000878 Purple John SIN_EQPROZX(WEP)
" 00004187 Werdi Giuseppe SIN.EQPRO1X (WEP)(AES Key error)
12 00500006 Verdi Giuseppe SIN.EQPRIMX (LAS)(AES Key)
13 35026217 Verdi Giuseppe SIE(QDS) WFZ661
14 17EnEETN fiann | iimiann ANE TIN@N HAT

Figura 65 - Cancellazione lista
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7.8 Casid'uso particolari

Nellimmagine seguente ¢ illustrata una installazione in cui, o per motivi di proprieta diverse, o per motivi
di numero di dispositivi da controllare superiore a 500 (Max 500 per ogni concentratore SIN.EQRTU1T),
si rende necessario realizzare quattro diverse reti di repeaters SIN.EQRPT868XT.

Ovviamente quanto segue & valido anche nei casi in cui si debbano realizzare 2, 3, 5 0 un numero
superiore di reti di Repeater.

N
(PIANON+N'
ID Mesh =1,
PIANG 23
1D Mesh =1,
[
PIANOO =1 (PIANOO+1
jD Mesh:l/, \‘!D Mesh =2
PIANO O L PIANO 0
e e —
PALAZZINA A (N PIANI) gruaT - M pruat PALAZZINA B (N PIANI)
[REUE STty

ID Mesh=1 ID Mesh =2

ID Mesh =3 ID Mesh =4

PALAZZINA C (N PIANI) RTUIT L, L RTU1T PALAZZINA D (N PIANI)
: — ]
m- m: <f
PIANO 0 : - PIANO 0
Iy v
PIANOO=1"' [PIANOO+1
IDMesh=3,  (IDMesh=4 PIANO 1...
PIANO2 =3 [PIANO2+3 ‘I_ X \1 .
®s
ID Mesh =3, IDMesh=4| W7=)
N / N~ e,
I NS
PIANO N = N' /PIANO N = N)
|ID Mesh =3, (ID Mesh=4;
e % A ,_/

Figura 66 - Installazione con 4 reti di Repeaters SIN.EQRPT868XT

Per evitare interferenze tra i diversi impianti, assegnare alla SIN.EQRTU1Tdi ciascun impianto un diverso
ID rete Mesh.

La stessa impostazione di ID rete Mesh va effettuata anche su tutti i Repeaters che fanno parte della rete
relativa alla RTU1T con cui devono comunicare.
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